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了 路 


前 


本 标准 按照 GB/T 1. 1 一 2009 给 出 的 规则 起 草 。 
本 标准 是 对 GB/T 16571 一 1996《 文 物 系 统 博 物 馆 安全 防范 工程 设计 规范 ) 的 修订 ,并 将 标准 名 称 
更 改 为 《博物 馆 和 文物 保护 单位 安全 防范 系统 要 求 》。 

本 标准 与 GB/T 16571 一 1996 相 比 ,主要 技术 变化 如 下 : 

一 一 扩大 了 标准 的 适用 范围 ( 见 1,1996 年 版 的 1); 

一 一 根据 标准 内 容 的 需要 ,增加 ,修订 了 部 分 术语 和 定义 ( 见 3,1996 年 版 的 3), 

一 一 增加 了 上 古 建筑 . 石 窗 寺 及 石刻 、 古 文化 遗址 、 古 幕 萤 等 文物 保护 单位 安全 防范 系统 的 要 求 ( 见 
9,10,11): 

一 一 增加 了 考古 发 掘 工地 安全 防范 系统 的 要 求 ( 见 12}; 

一 一 增加 了 人 力 防 范 和 实体 防范 的 要 求 ( 见 5,6); 

一 一 增加 了 入 侵 报 警 .视频 安防 监控 .出 人 口 控制 .声音 复核 .专用 通讯 .电子 巡查 、 防 爆 安 全 检查 、 
安全 管理 等 子 系统 的 技术 要 求 ( 见 7) 

一 一 修订 原 标 准 中 “工程 设计 原则 ”的 内 容 , 纳 入 本 标准 “安全 防范 系统 总 体 要 求 ”( 见 4,1996 年 版 
的 δ}; 

一 一 修订 原 标 准 中 “工程 设计 技术 ”的 内 容 , 纳 入 本 标准 “技术 防范 要 求 ”( 见 7,1996 年 版 的 9): 

一 一 增加 了 设计 流程 及 设计 文件 编制 的 要 求 ( 见 附录 Α). 

本 标准 由 中 华人 民 共 和 国 公 安 部 和 国家 文物 局 共同 提出 。 

本 标准 由 全 国安 全 防范 报警 系统 标准 化 技术 委员 会 (SAC/TC 100) 归 口 。 

本 标准 起 草 单 位 :公安 部 第 一 研究 所 ,北京 联 视 神 盾 安防 技术 有 限 公 司 、 杭 州 华 三 通信 技术 有 限 公 

司 、 首 都 博物 馆 。 

本 标准 主要 起 草 人 : 王 永 升 、 史 彦 林 、 刘 铭 威 ,邓超 、 郑 丽 娜 、 施 巨 岭 . 周 群 . 张 盛 、 曹 洋 。 

本 标准 所 代替 标准 的 历次 版 本 发 布 情况 为 : 

一 一 GB/T 16571—1996, 
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博物 馆 和 文物 保护 单位 
安全 防范 系统 要 求 


1 范围 


本 标准 规定 了 博物 馆 和 文物 保护 单位 安全 防范 系统 的 人 力 防 范 、 实 体 防范 、 技 术 防 范 要 求 ,是 安全 
防范 系统 设计 施工、 检验 、 验 收 的 基本 依据 。 

本 标准 适用 于 博物 馆 和 文物 保护 单位 (上 古 建筑 、 石 窗 夺 及 石刻 、 古 文化 遗址 、 古 墓葬 等 ) 及 考古 发 气 
工地 的 新 建 、 改 建 、 扩 建 的 安全 防范 系统 。 纪 念 馆 、 近 现代 重要 史迹 及 代表 性 建筑 、 考 古 研 究 所 、 文 物 商 
店 和 其 他 收藏 .临时 展 出 文物 场所 的 安全 防范 系统 可 参照 使 用 。 


2 规范 性 引用 文件 


下 列 文件 对 于 本 文件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 明 时 间 的 引用 文件 , 仅 注 日 期 的 版 本 适用 于 本 
文件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ,其 最 新 版 本 (包括 所 有 的 修改 单 ) 适 用 于 本 文件 。 

GB 10409 一 2001 ”防盗 保险 柜 

GB/T 15408 安全 防范 系统 供电 技术 要 求 

GB 17565 一 2007 防盗 安全 门 通用 技术 条 件 

GB 50343 ”建筑 物 电 子 信 息 系统 防 雷 技术 规范 

GB 50348 一 2004 安全 防范 工程 技术 规范 

GB 50394 一 2007 人 侵 报 警 系统 工程 设计 规范 

GB 50395 一 2007 视频 安防 监控 系统 工程 设计 规范 

GB 50396 一 2007 出入口 控制 系统 工程 设计 规范 

GA 27 文物 系统 博物 馆 风 险 等 级 和 安全 防护 级 别 的 规定 

GA/T 70 安全 防范 工程 费用 预算 编制 办 法 

GA/T 74 ”安全 防范 系统 通用 图 形 符号 

GA/T 644 电子 巡查 系统 技术 要 求 

GA/T 669.1 城市 监控 报警 联网 系统 ”技术 标准 ”第 1 部 分 :通用 技术 要 求 

GA/T 670 安全 防范 系统 雷电 浪 涌 防 护 技术 要 求 

GA/T 761 停车 库 ( 场 ) 安 全 管理 系统 技术 要 求 

GJ 66 博物 馆 建筑 设计 规范 


3 术语 和 定义 


GB 50348 一 2004 界定 的 以 及 下 列 术 语 和 定义 适用 于 本 文件 。 
3. 1 

博物 馆 ”museum 

征集 、 典 藏 . 保 护 ,人 研究、 展示 有 关 历 史 、 文 化 .艺术 、 自 然 科 学 、 技 术 等 方面 的 文物 .标本 等 实物 的 
场所 。 
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3. 2 
文物 保护 单位 unit of cultural heritage protection 
中 华人 民 共 和 国 各 级 人 民政 府 依法 核定 公布 的 .具有 重要 价值 的 地 面 \ 地 下 不 可 移动 文物 和 对 文物 
本 体 及 周围 一 定 范围 实施 重点 保护 的 区 域 的 总 称 。 

注 1: 根据 不 可 移动 文物 的 价值 ,文物 保护 单位 一 般 分 为 全 国 重 点 文物 保护 单位 .省 级 文物 保护 单位 和 市 、 县 级 文物 
保护 单位 ,分 别 由 国务 院 、 省 级 人 民政 府 和 市 .市 /县 级 人 民政 府 划 定 其 保护 范围 ,设立 文物 保护 标志 及 说 明 ， 
建立 记录 档案 ,并 区 别 情况 分 别 设置 专门 机 构 或 者 专人 负责 管理 。 

注 2: 根据 不 可 移动 文物 的 类 型 ,文物 保护 单位 一 般 可 分 为 古文 化 遗址 、 古 墓 茸 、 古 建筑 、 石 窗 寺 及 石刻 、 近 现代 重要 
史迹 和 代表 性 建筑 等 。 













ἃ. ἃ 
人 力 防范 (人 防 ) 


执行 安全 防范 任务 上 打 防 范 手段 (包括 人 、 组 织 和 


合 、 综 合 应 用 而 建议 
| 

探测 ”detection 

感知 显 性 风险 事件 或 /看 隐 玫 

LGB 50348 一 2004, 定 义 2. 0. 
3.8 

延迟 delay 

延长 或 /和 推迟 风险 事件 发 生 进 程 的 措施 。 

[GB 50348 一 2004, 定 义 2.0.15] 
3.9 

反应 ”response 

为 制止 风险 事件 的 发 生 所 采取 的 行动 。 
3. 10 

防护 对 象 (单位 .部 位 .目标 ) protection object 

由 于 面临 风险 而 需 对 其 进行 保护 的 对 象 ,通常 包括 某 个 单位 . 某 个 建 ( 构 ) 筑 物 或 建 ( 构 ) 贷 物 群 ,或 
其 内 外 的 某 个 局 部 范围 以 及 某 个 具体 的 实际 目标 。 

[LGB 50348 一 2004, 定 义 2.0. 22] 
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3. 1] 

风险 等 级 level of risk 

存在 于 防护 对 象 及 其 周围 的 .对 其 安全 构成 威胁 的 程度 。 
3, τὲ 

防护 级 别 level of protection 

为 保障 防护 对 象 的 安全 所 采取 的 防范 措施 (人 防 、 物 防 、 技 防 ) 的 水 平 。 
3. 18 

误 报 警 ”false alarm 

风险 事件 未 发 生 , 由 于 上 自动 装置 对 未 设计 ,未 设 定 的 报警 状态 做 出 响应 .部件 的 错误 动作 或 损坏 而 
发 出 的 报警 。 
3. 14 

漏 报 警 leakage alarm 

风险 事件 已 经 发 生 , 而 系统 未 能 做 出 报警 啊 应 或 指示 。 

[GB 50348 一 2004, 定 义 2.0.18 
3. 18 

报警 响应 时 间 response time for alarm 

从 人 侵 探 测 装 置 (包括 紧急 报 辕 装置 ) 探 测 到 目标 后 产生 报警 状态 信息 到 监控 中 心 控制 设备 接收 到 
该 信息 并 发 出 报警 信号 所 需 的 时 间 ,用 Τκω 表示。 
3, 18 

入 侵 延 迟 时 间 intrusion delay {{πιε 

从 系统 探测 到 人 侵 行 为 开始 ,至 人 侵 者 开始 对 防护 对 象 实施 侵犯 行为 所 用 的 最 小 时 间 , 用 Ταν 
ἃν 17 

处 警 响应 时 间 response time for handing alarm 

从 监控 中 心 控制 设备 接收 到 报警 信息 到 安全 保卫 人 员 到 达 报 警 现 场所 用 的 时 间 ,用 Tx 表示 。 
3. 18 

周 界 perimeter 

需要 进行 实体 防范 或 /和 技术 防范 的 某 个 区 域 的 边界 。 
3. 19 : 
监视 区 surveillance area 
实体 防范 设施 或 /和 技术 防范 系统 所 组 成 的 周 界 警戒 线 与 防护 区 边界 之 间 的 区 域 。 
3. 20 

防护 区 protection area 

允许 公众 出 人 人 的、 防护 目标 所 在 的 区 域 或 部 位 。 

[GB 50348 一 2004, 定 义 9.0. 25] 
21 

禁区 restricted area 

不 允许 未 授权 人 员 出 人 (或 宕 视 ) 的 防护 区 域 或 部 位 。 

[GB 50948-- 2004,1Ε Ν 2.0. 26] 
3. 22 

盲区 blind zone 

在 警戒 范围 内 ,安全 防范 手段 未 能 覆盖 的 区 域 。 

LGB 50348--2004,ΞΕ Ν 2. 0. 27 |] 
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3. 23 

纵深 防护 ”longitudinal-depth protection 

根据 防护 对 象 所 处 的 环境 条 件 和 安全 管理 的 要 求 , 对 整个 防范 区 域 实施 由 外 到 里 层 层 设防 的 防范 
措施 。 
注 : 纵深 防护 分 为 整体 纵深 防护 和 局 部 纵深 防护 两 种 类 型 。 
3. 24 

纵深 防护 体系 longitudinal-depth protection systems 

兼 有 周 界 、 监 视 区 、 防 护 区 和 禁区 的 安全 防护 体系 。 

[GB 50348 一 2004, 定 义 2.0. 31] 
3. 25 

ΛΕ ΞΘ intruder alarm system 

利用 传感器 技术 和 电子 信息 技术 探测 并 指示 非法 进入 或 试图 非法 进入 设防 区 域 ( 包 括 主观 判断 面 
临 被 支持 、 遭 抢劫 或 其 他 危急 情况 时 ,故意 触发 紧急 报警 装置 ) 的 行为 ,处理 报警 信息 、 发 出 报警 信息 的 
电子 系统 。 
3. 26 

视频 安防 监控 系统 video surveillance system 

利用 视频 技术 探测 、 监 视 设防 区 域 并 实时 显示 、 记 录 现 场 图 像 的 电子 系统 。 
3. 27 

出 入 口 控制 系统 ”access control system 

利用 自 定义 符 识别 或 /和 模式 识别 技术 对 出 入 目标 进行 识别 并 控制 出 入 口 执行 机 构 忆 / 闭 的 电子 
3. 28 

声音 复核 装置 (系统 ) audio detect and check device(system) 

利用 音频 技术 探测 现场 声音 、 对 报警 区 域 的 声音 进行 拾 音 收 听 , 以 确定 警 情 真实 性 的 电子 装置 ( 系 
统 ) ο 
3. 29 

电子 巡查 系统 electronic patrol system 

对 安全 保卫 人 员 的 巡逻 路 线 .方式 及 过 程 进行 管理 和 控制 的 电子 系统 . 
3. 30 

防爆 安全 检查 系统 security inspection system for anti-explosion 

检查 人 员 行李、 货物 是 否 携带 爆炸 物 武器、 管制 刀具 . 易 燃 易 爆 品 或 其 他 违禁 物品 的 电子 系统 。 
3.31 

安全 管理 系统 security management system 

对 和 人 侵 报 警 .视频 安防 监控 、 出 入 口 控制 .声音 复核 ,电子 巡查 等 系统 进行 组 合 或 集成 ,实现 对 各 子 
系统 的 有 效 联动 .管理 和 /或 监控 的 电子 系统 。 
3. 32 

监控 中 心 suryeillance and control centre 

技术 防范 系统 的 中 央 控 制 室 ,系统 的 信息 汇集 、 处 理 、 共 享 节点 。 

注 : 监控 管理 人 员 在 此 对 安全 防范 系统 进行 集中 管理 ,控制 ,对 监控 信息 进行 使 用 、 处 置 。 


4 安全 防范 系统 总 体 要 求 


4.1 系统 基本 构成 
4.1.1 安全 防范 系统 由 人 力 防 范 .实体 防范 .技术 防范 等 组 成 。 
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4.1.2 ”人力 防范 的 主要 内 容 包 括 安 全 保卫 机 构 的 设置 .安全 保卫 制度 的 建设 .安全 保卫 人 员 的 配备 与 
管理 等 。 

4.1.3 实体 防范 的 主要 内 容 包 括 周 界 实体 防范 、 防 护 区 实体 防范 、 禁 区 实体 防范 和 防护 目标 实体 防 
4.1.4 技术 防范 的 主要 内 容 包 括 入 侵 报 警 系 统 、 视 频 安防 监控 系统 、 出 入 口 控制 系统 、 声 音 复核 系统 、 
安防 专用 通讯 系统 、 电 子 巡 查 系 统 、 防 爆 安 全 检查 系统 、 安 全 管理 系统 等 。 实 际 应 用 中 ,根据 安全 防范 的 
需要 ,技术 防范 措施 可 以 是 上 述 的 某 个 系统 ,也 可 以 是 由 上 述 的 某 些 系统 作为 子 系统 的 组 合 或 集成 。 


4.2 系统 建设 原则 


4.2.1 安全 防范 系统 的 建设 应 纳入 单位 或 部 门 工 程 建设 的 总 体 规划 ,根据 管理 要 求 . 使 用 功能 和 建设 
投资 等 因素 ,进行 综合 设计 、 同 步 施 工 和 独立 验收 。 

4.2.2 安全 防范 系统 的 建设 应 坚持 尽 可 能 减少 对 文物 干预 ,与 环境 相 协 调 的 原则 ,充分 考虑 文物 保护 
的 特殊 性 ,科学 规划 、 合 理 设 计 、 规 范 施工 .有 效 使 用 。 

4.2.3 安全 防范 系统 的 建设 应 坚持 人 防 . 物 防 . 技 防 相 结合 ,探测 、 延 迟 . 反 应 相 协调 的 原则 ,满足 Γκ 十 
Της Τε 的 要 求 。 

4.2.4 安全 防范 系统 的 建设 应 坚持 防护 级 别 与 风险 等 级 相 适 应 的 原则 。 博 物 馆 和 文物 保护 单位 风险 
等 级 的 划分 和 防护 级 别 的 确定 应 符合 GA 27 的 规定 。 

4.2.5 安全 防范 系统 的 建设 应 坚持 纵深 防护 的 原则 ,合理 划分 周 界 、 监 视 区 、 防 护 区 .禁区 ,应 体现 安全 
防范 系统 的 均衡 性 。 

4.2.6 技术 防范 系统 应 以 规范 化 、 结 构 化 .模块 化 、 集 成 化 的 方式 实现 ,应 能 适应 系统 维护 和 技术 发 展 
的 需要 ,应 采用 成 熟 而 先进 的 技术 和 可 靠 而 适用 的 设备 。 

4.2.7 技术 防范 系统 的 设备 应 满足 安全 性 、 电 磁 兼 容 性 、 环 境 适应 性 、 可 扩展 性 及 联动 /集成 功能 等 要 
求 。 应 优先 选用 符合 环保 .节能 要 求 的 设备 /材料 。 

4.2.8 安全 防范 工程 的 施工 、 检 验 、 验 收 应 符合 GB 50348 一 2004 中 第 6 章 . 第 7 章 , 第 8 章 的 规定 。 
4.2.9 应 建立 安全 防范 系统 维护 保养 的 长 效 机 制 , 保 证 系统 有 效 运 行 。 技 术 防 范 设备 /系统 出 现 故 障 
时 ,应 采取 有 效 的 应 急 措 施 ,确保 文物 安全 。 设 备 / 系 统 故 障 宜 在 24 h 内 恢复 功能 。 

4.2.10 安全 防范 系统 设计 文件 中 ,应 有 明确 的 反映 系统 整体 防范 效能 的 技术 性 能 指标 。 

4.2.11 设计 流程 与 设计 文件 编制 参见 附录 A。 


5 人力 防范 要 求 


5.1 安全 保卫 机 构 设 置 


5. 1.1 安全 保卫 工作 应 按照 国家 有 关 现 行 法 律 法规、 规章 的 要 求 执行 。 
5.1.2 应 当 根 据 内 部 安全 保卫 工作 需要 ,设置 与 安全 保卫 任务 相 适 应 的 安全 保卫 机 构 。 


5.2 安全 保卫 制度 建设 


5.2.1 应 根据 安全 保卫 工作 的 需要 ,建立 健全 各 项 安全 保卫 制度 和 措施 。 

5.2.2 安全 保卫 制度 和 措施 不 得 与 法 律 法规, 规章 的 规定 相抵 触 ,应 与 本 单位 安全 防范 的 实际 情况 相 
适应 ,应 内 容 翔实 ,应 具有 可 操作 性 。 

5.2.3 应 根据 本 单位 安全 保卫 工作 的 实际 情况 ,制定 安全 防范 突 发 事件 应 急 预案 。 


5.3 安全 保卫 人 员 配 备 与 管理 
5.3.1 应 配备 能 够 适应 安全 保卫 要 求 的 专职 .兼职 安全 保卫 人 员 。 
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5.3.2 对 于 从 事 安 全 保卫 工作 的 人 员 ,应 坚持 “ 先 审查 、 后 录用 ”的 原则 ,并 登记 备案 。 

5.3.3 安全 保卫 人 员 应 接受 有 关 法 律 知 识 和 安全 保卫 业务 、 技 能 以 及 相关 专业 知识 的 培训 ,具备 与 其 
职责 相 适 应 的 综合 素质 和 业务 技能 ,并 持 证 上 岗 。 

5.3.4 应 根据 应 急 预 案 组 织 模拟 演练 ,每 季度 应 演练 1 次 。 演 练 应 做 详细 记录 ,并 针对 演练 中 发 现 的 
问题 及 时 修订 完善 应 急 预 案 , 提 出 整改 措施 。 

5.3.5 应 注重 保护 安全 保卫 人 员 的 人 身 安 全 ,应 为 安全 保卫 人 员 配 备 相应 的 通讯 设备 .执行 保卫 任务 
所 必须 的 器 具 ( 械 ) 及 人 身 防 护 器 材 ,不 得 以 经 济 效益 .财产 安全 或 者 其 他 任何 借口 忽视 其 人 身 安 全 。 
5.3.6 应 根据 防范 区 域 面积 、 现 场 环 境 . 交 通 状况 等 实际 情况 ,为 安全 保卫 人 员 配 备 适当 的 交通 工具 。 
交通 工具 的 类 型 .性 能 应 与 现场 实际 情况 相 适 应 ,应 能 满足 安全 防范 处 警 响应 时 间 的 要 求 。 


6 实体 防范 要 求 


6.1 基本 要 求 


6.1.1 实体 防范 是 安全 防范 的 重要 措施 ,应 优先 采用 。 
6. 1.2 实体 防范 设施 应 满足 安全 防范 的 要 求 ,不 得 对 防护 对 象 及 其 环境 造成 损伤 或 破坏 。 
6.1.3 ”对 实体 防范 设施 易于 攀登 .隐藏 人 员 的 部 位 ,应 设置 防 攀 候 . 防 翻越 . 防 藏 匿 的 障碍 物 。 


6.2 周 界 实体 防范 要 求 


6.2.1 周 界 宜 建 立 实体 防范 设施 (金属 栅栏 . 砖 、 石 或 混凝土 围墙 等 ), 且 不 易 苞 爬 。 

6.2.2 人 金属 栅栏 的 材质 .组 件 规格 等 应 满足 安全 防范 的 和 要求 ,金属 栅栏 的 竖 杆 间距 应 不 大 于 150 mm， 
1 πι 以 下 部 分 不 应 有 模 撑 。 | 

6.2.3 新 建 的 砖 ` 石 围墙 的 厚度 不 宜 小 于 370 mm ,高 度 不 宜 小 于 2.2 πιο 


6.3 重要 区 域 /部 位 实体 防范 要 求 


6.3.1 展示 ,存放 藏 品 的 重要 区 域 , 应 设置 实体 防范 设施 。 知 外 墙 为 玻璃 幕墙 时 ,应 在 幕墙 玻璃 内 侧 设 
置 实体 防范 设施 。 

6.3.2 展示 、 存 放 藏 品 的 重要 区 域 ,室内 通 向 室外 的 所 有 通风 口 ,管道 口 与 室外 开口 之 间 的 通道 宜 为 5 
型 。 室 内 直径 大 于 200 mm 或 横 截 面 大 于 200 mmX200 mm 的 通风 口 、 管 道口 或 其 他 孔洞 及 直接 通 向 
室外 的 所 有 通风 口 .管道 口 或 其 他 孔洞 ,应 设置 实体 防范 设施 。 

6. 3.3 金属 栅栏 用 于 窗户 、 通 风口 .管道 口 或 其 他 孔洞 防护 时 ,金属 栅栏 的 材质 .组件 规格 等 应 满足 防 
范 的 要 求 ,安装 应 牢固 可 靠 , 并 采取 防 拆 印 措施 。 

6.3.4 藏品 库房 应 安装 防盗 安全 门 。 重 要 藏品 库房 防盗 安全 门 的 防护 能 力 应 不 低 于 GB 17565 一 2007 
规定 的 甲 级 防盗 安全 级 别 。 

6.3.5 存放 藏品 的 临时 库房 内 应 设置 防盗 保险 柜 。 存 放 普 通 藏 品 的 防盗 保险 柜 的 抗 破坏 能 力 应 不 低 
于 GB 10409 一 2001 规定 的 A2 类 的 要 求 , 存 放 珍 贵 藏 品 的 防盗 保险 框 的 抗 破坏 能 力 应 不 低 于 
GB 10409 一 2001 规定 的 Β2 类 的 要 求 。 

6.3.6 存放 珍贵 藏品 的 展柜 应 由 具有 防 砸 性 能 的 透明 防护 屏障 及 相关 框架 组 合 而 成 ,应 安装 防盗 锁 ， 
并 应 具有 防 援 功 能 。 

6.3.7 裸露 的 展品 应 设置 实体 隔离 设施 ,实体 隔离 设施 与 展品 距离 宜 不 小 于 1. 5 πιο 


7 技术 防范 要 求 


7.1 基本 要 求 
7.1.1 根据 建筑 物 或 防护 对 象 的 分 布 和 现场 环境 条 件 ,确定 周 界 .监视 区 、 防 护 区 .禁区 的 位 置 ,建立 纵 
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深 防 护 体 系 。 不 具备 建立 整体 纵深 防护 体系 条 件 的 ,应 建立 局 部 纵深 防护 体系 。 
7.1.2 技术 防范 系统 的 防护 范围 应 包括 周 界 警 戒 线 内 的 全 部 区 域 。 周 界 的 防区 划分 应 有 利于 报警 时 
准确 定位 ,不 同方 向 应 为 不 同 防区 ,同方 向 单个 防区 不 宜 大 于 100 m。 周 界 人 侵 探 测 的 防护 范围 应 完整 
封闭 ,不 应 有 盲区 。 用 于 周 界 防护 的 室外 控制 器 ,设备 箱 ( 柜 ) 应 设置 在 周 界 防 护 范 围 内 ,其 防护 等 级 不 
应 低 于 IP55 ,并 采取 可 靠 的 防 拆 、 防 破坏 措施 。 
7.1.3 技术 防范 系统 中 的 技 防 设施 不 得 对 防护 对 象 造成 损伤 或 破坏 。 对 于 古 建 筑 , 石 帘 夺 及 石刻 , 古 
文化 遗址 . 古 墓 匡 等 安全 防范 工程 , 确 需 在 文物 本 体 上 数 设 管线 、 安 装 前 端 设备 时 ,应 征求 文物 专家 意 
见 , 尽 可 能 减少 对 文物 本 体 和 环境 的 影响 。 
7. 1.4 技术 防范 系统 应 建立 专用 的 有 线 和 /或 无 线 通讯 系统 。 
7.1.5 技术 防范 系统 的 安全 性 除 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3. 5 的 规定 外 ,还 应 满足 下 列 要 求 : 
a) ”技术 防范 系统 中 选用 的 设备 应 符合 国家 法 律 法 规 和 现行 强制 性 标准 的 要 求 ,并 经 具有 资质 的 
检验 、 认 证 机 构 检验 或 认证 合格 ; 
b) “技术 防范 系统 各 子 系统 应 具备 在 现场 环境 条 件 下 不 间断 独立 运行 的 能 力 ,任何 子 系统 的 故障 
不 应 影响 其 他 子 系统 的 正常 工作 ; 
ο) “技术 防范 系统 应 能 对 操作 人 员 的 登录 交接 进行 身份 验证 和 管理 ,并 能 设 定 操作 权限 。 系 统 控 
制 主机 应 具有 存储 功能 ,在 电源 中 断 或 关机 后 ,系统 日 期 \ 时 间 、 所 有 编程 设置 .历史 记录 事件 
等 信息 均 应 保持 。 
7.1.6 技术 防范 系统 的 电磁 兼容 性 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3. 6 的 规定 。 
7.1.7 技术 防范 系统 的 可 靠 性 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3.7 的 规定 。 
7.1.8 技术 防范 系统 的 环境 适应 性 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3. 8 的 规定 。 
7.1.9 技术 防范 系统 的 防 雷 与 接地 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3.9 及 GB 50343 的 规定 。 应 根据 环境 
因素 .当地 雷暴 日 和 雷电 活动 规律 .设备 所 在 雷电 防护 区 和 系统 对 雷电 电磁 脉冲 的 抗 扰 度 、 雷 电 事故 受 
损 程 度 以 及 系统 设备 的 重要 性 , 按 GA/T 670 的 要 求 采取 相应 的 防护 措施 。 
7.1.10 技术 防范 系统 的 传输 与 布线 除 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3. 11 的 规定 外 ,还 应 满足 下 列 
要 求 ; 
a) “技术 防范 系统 应 建立 满足 系统 功能 /性 能 要 求 的 传输 系统 。 有 线 传输 系统 应 独立 敷设 专用 管 
线 ,独立 组 网 。 不 适宜 采用 有 线 传输 的 区 域 和 部 位 ,可 采用 无 线 传 输 方式 ,但 应 保证 传输 信息 
的 有 效 性 、 安 全 性 和 抗 于 扰 性 能 。 
b) 系统 数 设 的 线 缆 应 采用 金属 管 / 槽 .不 延 燃 或 阻 燃 型 塑料 管 / 槽 保护 。 
ο) 十 建筑 宜 采 用 阻 燃 型 线 缆 , 并 采用 金属 管 / 槽 保护 。 
7.1.11 技术 防范 系统 的 供电 除 应 符合 GB/T 15408 的 规定 外 ,还 应 满足 下 列 要 求 ， 
a) “系统 备用 电源 在 主 电源 中 断后 的 持续 工作 时 间 应 满足 各 子 系统 的 技术 要 求 和 安全 防范 使 用 / 
管理 需要 ，; 
b) ”安装 在 古 建 筑 物 上 的 前 端 设备 应 选用 低压 供电 ,供电 电压 不 宜 高 于 36 V。 
7. 1. 12 技术 防范 系统 的 可 扩展 性 应 满足 使 用 /管理 的 需要 。 主 控 设 备 配 置 和 重要 防范 区 域内 的 管线 
布设 应 留 有 一 定 的 元 余 度 ,以 满足 系统 扩容 的 要 求 。 
7.1.13 根据 安全 保卫 工作 使 用 /管理 要 求 , 需 要 对 技术 防范 系统 进行 联网 时 ,应 对 联网 系统 的 结构 ,组 
网 模式 等 进行 统筹 规划 ,参照 GA/T 669. 1 的 相关 要 求 执行 。 
7.1.14 技术 防范 系统 应 具有 与 其 他 系统 联网 的 接口 。 


7.2 入 侵 报 警 系 统 要 求 


7.2.1 入 侵 报 警 系统 应 综合 考虑 防区 分 布 环境 特点 等 因素 ,合理 选择 不 同 探 测 原理 .不 同 技术 性 能 的 
人 入侵 探测 装置 ,结合 防护 要 求 构 成 点 、 线 、 面 、 空 间或 其 组 合 的 综合 防护 系统 。 
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7.2.2 人 侵 探测 装置 的 选 型 应 综合 考虑 影响 探测 装置 正常 工作 的 各 种 可 能 的 干扰 因素 ,探测 装置 的 防 
护 范围 灵敏度、 环境 适应 性 等 应 满足 安全 防范 使 用 /管理 要 求 。 
7.2.3 人 侵 探 测 装置 应 与 视频 安防 监控 .出 和 人口 控制 声音 复核 .辅助 照明 等 装置 联动 。 
7.2.4 人 侵 报 警 发 生 时 ,系统 除 应 发 出 声 、 光 警示 信和 号 外 ,报警 信息 显示 还 应 满足 下 列 之 一 的 要 求 : 

a) 在 显示 终端 上 自动 显示 报警 信号 的 相关 文字 信息 (报警 时 间 报警 位 置 . 警 情 类 型 .应急 预案 

等 ) 和 报警 区 域 的 电子 地 图 ,并 以 醒目 标识 显示 具体 的 报警 位 置 。 电 子 地 图 宜 能 进行 缩放 。 

b) 在 模拟 地 图 板 上 以 醒目 的 光 信 号 显示 报警 的 具体 位 置 。 

c) 在 控制 设备 上 显示 报警 的 时 间 和 防区 编号 。 
7.2.5 系统 报警 啊 应 时 间 应 符合 GB 50394 一 2007 中 5. 2.8 声 光 警报 器 报警 声 压 应 不 小 于 
80 dB(A) ,报警 持续 时 间 应 保持 到 操作 中 确认 警 情 后 自动 或 了 
7.2.6 系统 应 具有 事件 记录 箱 称 索 、 打 印 到 能 吧 ΗΕ αν ὃν 和 功能。 系统 记录 信息 应 包括 
事件 发 生 时 间 、 地 点 .ἨΕ ΠΙΦΈΕήΕΙ ιτ) νο ΕΛ ΒΗ βηθήΒξ. 
防 算 改 功能 。 
7.2.7 αλ 
规定 。 


7.3. ”视频 安防 胎 






























除 应 B 58894--2007 的 相关 


7.3.5 ΨΗΛΑ ΠΚ] 
ΗΕ ΓΕ 传 辅 这 程 规定 的 分 辩 率 指标 。 








ο 展示 设备 的 分 辩 率 指 


显示 设备 的 数量 应 根据 系统 替 借 和 使 用 /管理 需要 合 








理 配 置 。 
7.3.6 ΠΒ ΡΙΟΥ ἘΣ ΜΗ 录 图 像 的 格式 、 帧 率 、 
图 像 信 息 保 存 时 间 应 满足 粮 用 / 管 你 素 应 不 小 于 704 X576 





(4CIF) ,记录 帧 率 应 不 小 于 25 Ἡ 
7.3.7 视频 安防 监控 区 域内 设 有 声 时 应 对 相应 的 音频 信和 号 进行 同步 记 
录 , 并 可 同步 回放 。 报警 联动 录像 记录 像 农 应 守 576(4CIF) ,记录 帧 率 应 不 小 于 25 fps。 
7.3.8 系统 应 保持 图 像 和 /或 声音 记录 信息 的 原始 完整 性 ,并 具备 防 算 改 、 防 销毁 、 防 窃取 等 功能 。 
7.3.9 系统 家 配置 视 /音频 记录 信息 的 备份 设备 ,备份 设备 应 纳入 系统 统一 管理 ,并 能 快捷 检索 。 经 授 
权 的 操作 人 员 可 对 授权 范围 内 的 视 / 音 频 记 录 信 息 进 行 备份 或 转录 。 

7.3.10 根据 使 用 /管理 需求 ,系统 可 设置 分 控 装 置 ,并 应 能 对 分 控 用 户 的 图 像 监 视 、 记 录 查 询 权 限 进行 
设置 和 修改 。 

7.3.11 视频 安防 监控 系统 除 符合 7. 3. 1 一 7. 3. 10 的 要 求 外 ,其 他 要 求 应 符合 GB 50395 一 2007 的 相 
关 规 定 。 


7.4 出 入 口 控 制 系统 要 求 


7.4.1 出 入口 控制 系统 的 设置 应 满足 紧急 情况 下 人 员 玖 散 的 要 求 。 出 入 口 控 制 执行 机 构 被 应 急 开 启 
后 ,监控 中 心 应 能 实时 显示 相应 的 状态 。 
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7.4.2 使 用 系统 设置 的 胁迫 码 通行 时 ,监控 中 心 应 能 即时 接收 到 胁迫 报警 信号 ;重要 区 域 /部 位 的 出 人 
口 控制 系统 宜 设 置 人 体 生物 特征 识别 装置 , 宜 具 有 双向 验证 、 防 反 传 、 防 尾随 等 功能 。 

7.4.3 出 入 口 控制 系统 除 应 满足 7.4.1 一 7.4.2 的 要 求 外 ,其 他 要 求 应 符合 GB 50396 一 2007 的 相关 
规定 。 


7.5 声音 复核 系统 要 求 


7.5.1 系统 应 能 清晰 地 探测 现场 内 人 的 语音 、 人 走动 所、 挖 \ 峡 、 锯 、 砸 等 动作 发 出 的 声音 。 
7.5.2 在 背景 噪声 不 大 于 45 dB(A) 的 情况 下 ,声音 复核 装置 灵敏 度 调 到 最 大 值 的 90% 时 所 能 探测 的 
最 大 范围 ,应 满足 现场 人 侵 探测 和 /或 视频 安防 监控 覆盖 范围 的 要 求 。 
7.5.3 在 控制 端 宜 有 背景 噪声 和 入 侵 声 响 的 电 平 指示 , 电 平 指示 动态 范围 应 满足 7.5. 1 的 要 求 。 
7.5.4 使 用 数字 声音 复核 系统 时 ,应 保证 声音 信息 的 原始 完整 性 和 时 效 性 。 
7.5.5 声音 复核 系统 作为 音频 报警 使 用 时 ,报警 国 值 应 能 根据 现场 环境 条 件 进行 设 定 和 调整 。 
7.5.6 声音 复核 系统 的 设备 选 型 与 设置 .传输 方式 、 线 缆 选 型 与 布线 应 符合 以 下 要 求 : 
a) 声音 复核 系统 的 谐 波 失真 应 不 大 于 5%, 信 品 比 应 不 小 于 50 dB, 频 率 响 应 宜 为 100 Hz 一 
12 kHz 十 3 dB。 声音 探测 的 有 效 性 应 满足 人 侵 探 测 和 /或 视频 监视 复核 的 要 求 。 
b) 声音 复核 装置 应 便于 隐蔽 安装 ,用 于 室外 环境 时 应 具有 良好 的 密封 性 和 环境 适应 性 。 
ο) 根据 信号 传输 方式 .传输 距离 .系统 的 安全 性 .电磁 兼容 性 等 要 求 ,合理 选择 传输 介质 。 采 用 线 
缆 传 输 时 ,前 端 声 音 探测 装置 与 系统 主机 之 间 、 系 统 主机 与 管理 终端 之 间 的 导线 宜 采 用 铜 芯 屏 
蔽 双 绞 线 ,其 线 径 根 据 传输 距离 而 定 , 线 芯 最 小 截面 积 不 宜 小 于 0. 50 mm 。 当 现场 与 监控 中 
心 距 离 较 远 或 电磁 环境 较 亚 劣 时 ,可 选用 光线 传输 方式 。 
d) 系统 布线 应 符合 7. 1. 10 的 规定 。 


7.6 专用 通讯 系统 要 求 


7.6. 1 专用 通讯 系统 可 分 为 有 线 对 讲 系统 和 无 线 对 讲 系统 两 种 类 型 。 根 据 现场 情况 ,可 选择 采用 有 线 
和 /或 无 线 对 讲 通讯 方式 。 
7.6.2 有 线 对 讲 系统 应 满足 下 列 要 求 : 
a) ”主机 应 具有 对 分 机 的 故障 检测 ,循环 拾 音 收听 .广播 等 功能 。 
b) ”主机 可 同时 显示 多 路 分 机 的 呼叫 ,并 保持 记忆 。 
ο) ”主机 与 分 机 可 互相 呼叫 ,主机 与 分 机 间接 通 后 ,应 能 实现 双方 通话 ,语音 音质 应 清晰 ,不 应 出 现 
振 鸣 现象 。 . | | ! | 
d) 系统 应 根据 信号 传输 方式 .传输 距离 .系统 的 安全 性 .电磁 兼容 性 等 要 求 ,合理 选择 传输 介质 。 
采用 线 缆 传 输 时 ,分 机 与 主机 之 间 的 导线 宜 采用 铜 世 屏 项 双 绞 线 ,其 线 径 根据 传输 距离 而 定 ， 
线 芯 最 小 截面 积 不 宜 小 于 0. 50 mm?: 。 当 现场 与 监控 中 心 距 离 较 远 或 电磁 环境 较 恶劣 时 ,可 选 
用 光缆 传输 。 
e) 系统 布线 应 符合 7. 1. 10 的 规定 。 
7.6.3 无 线 对 讲 系统 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 无线 对 讲 设备 的 使 用 应 符合 无 线 电 管理 的 相关 要 求 ; 
b) “无 线 对 讲 通讯 覆盖 范围 根据 设计 任务 书 ( 使 用 /管理 需要 ) 的 要 求 确定 ,应 保证 无 线 对 讲 在 要 
求 的 范围 内 无 盲区 ; 
ο) 无线 对 讲 信和 号 应 流畅 ,声音 应 清晰 可 辩 ; 
d) “室外 架设 天 线 时 ,应 根据 现场 情况 采取 可 靠 的 雷电 防护 措施 。 


7.7 电子 巡查 系统 要 求 
7.7.1 技术 防范 系统 宜 选 用 在 线 式 电子 巡查 系统 。 在 规定 时 间 内 未 收 到 巡查 信息 时 ,系统 应 发 出 报警 
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信和 号 ,并 联动 相应 区 域 的 视频 安防 监控 ,声音 复核 装置 进行 复核 。 

7.7.2 在 线 式 电子 巡查 系统 可 独立 设置 ,也 可 与 出 入 口 控制 系统 联合 设置 。 独 立 设置 的 在 线 式 电子 巡 
查 系 统 应 能 与 安全 管理 系统 联网 。 

7.7.3 在 线 式 电子 巡查 系统 的 传输 方式 、 线 缆 选 型 与 布线 应 符合 7. 1. 10 的 规定 。 

7.7.4 采用 离线 式 电子 巡查 系统 时 ,巡查 人 员 应 随时 保持 与 监控 中 心 值 班 人 员 的 通信 联络 。 

7.7.5 电子 巡查 点 应 根据 建筑 物 的 规模 、 特 点 .防护 对 象 及 安全 防范 使 用 /管理 要 求 合理 设置 ,应 确保 
安全 保卫 人 员 进 行 巡 查 时 不 会 触发 人 侵 探 测 装 置 产生 报警 。 

7.7.6 电子 巡查 系统 除 应 满足 7.7.1 一 7.7.5 的 要 求 外 ,其 他 要 求 应 符合 GA/T 644 的 相关 规定 。 


7.8 防爆 安全 检查 系统 要 求 


7.8.1 根据 安全 保卫 工作 的 要 天 ， 
安全 检查 系统 。 
7.8.2 防爆 安全 检查 染 统 应 能 对 规定 的 违禁 物品 (爆炸 物 、 武 器 、 管 制 刀 
品 ) 进 行 实时 、 有 效 坊 探测 GE 示 、 记 录 和 报 换 。 探 测 不 应 对 人 体 和 物品 产生 位 
7.8.3 设置 防 炮 放 全 检 桔 系统 时 ,应 配置 对 检 出 的 可 疑 物 品 进行 相应 处 置 的 医 


7.9 ΕΘΕΣΕ ΣΚ 


7.9.1 系统 应 具 香 与 其 他 弱 
7.9.2 系统 芒 具 对 其 他 子 
具有 计时 功能 的 庙 备 与 系 
7.9.3 技术 防范 鞘 统 宜 建 
用 双 机 热 备货 配置 | 
7.9.4 安全 管理 戏 统 除 应 满 
规定 。 


7.10 μη 


7. 10. 1 技术 防范 短 统 应 侈 置 监控 中 心 。 系 统 规模 较 大 、 主 控 设 备 较 多 时 家 竹 置 蜀 防 专用 设备 间 。 监 
控 中 心 /安防 专用 设备 阐 δν 和 禁区。 监控 中 心 应 配备 专用 的 有 线 和 4 乌 无 线 幼 讯 设备 .专用 防护 器 
Τὰ » Νὶ ὑξ ἘΞ πιγεγας Ἐ λα 7ο Ξε βὰς Ἐ | 

7.10.2 Ες Ην Ρε ΡΗὑδβμ! “θ {7 Ἐ ΤΗΕ 由 烟 、 有 害 
产 或 贮存 具有 腐蚀 性 . 易 燃 2) ΜΕΦΙ ἐπ ΗΠΑΡ, ΜΙ ΒΕ 7Γ1Β Η: 
7.10.3 监控 中 心 / 安 防 专用 设备 闻 的 使 用 面积 应 三 κα ,监控 中 心 布局 应 根据 
设备 的 数量 、 外 形 尺 寸 和 使 用 /管理 需要 确定 ,并 应 考虑 系统 扩容 的 需要 。 通 常 情况 下 ,监控 中 心 的 使 用 
面积 不 宜 小 于 20 m ,应 有 保证 值班 人 员 正 常 工作 的 相应 辅助 设施 。 

7. 10.4 监控 中 心 /安防 专用 设备 间 的 顶棚 、. 壁 板 ( 包 括 夹 芯 材 料 ) 和 隔断 应 为 不 燃烧 体 。 室 内 装修 应 选 
用 气 密 性 好 不 起 尘 . 易 清洁 、 符 合 环保 要 求 .在 温 湿度 变化 作用 下 变形 小 .具有 表面 静电 耗 散 性 能 的 材 
料 ,墙壁 和 顶棚 表面 应 平整 .光滑 、 不 起 尘 . 避 免 肪 光 。 

7. 10.5 监控 中 心 /安防 专用 设备 间 地 面 应 满足 使 用 功能 要 求 ,应 防 静 电 、 光 滑 、 平 整 . 不 起 尘 。 当 铺设 
防 静 电 活 动 地 板 时 , 防 静 电 地 板 应 具有 防火 \ 环 保 、 耐 污 耐 磨 性 能 ,活动 地 板 的 高 度 应 根据 电缆 布线 或 空 
调 送 风 的 要 求 确定 。 

7.10.6 监控 中 心 /安防 专用 设备 间 门 的 矿 才 应 满足 设备 和 材料 运输 的 要 求 , 门 应 向 朴 散 方向 开启 , 且 
应 自动 关闭 ,并 应 保证 在 任何 情况 下 均 能 从 室内 开启 。 

7. 10.7 监控 中 心 /安防 专用 设备 间 内 的 温度 、 相 对 湿度 应 满足 电子 设备 的 使 用 要 求 。 室 内 温度 宜 为 
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18 Ὁ --28δ Ὁ ,相对 湿度 宜 为 35% 一 75% 。 监 控 中 心 /安防 专用 设备 间 宜 结合 建筑 条 件 采 取 适 当 的 通风 
换 气 措施 。 

7.10.8 监控 中 心 /安防 专用 设备 间 内 的 主要 照明 光源 宜 采 用 高 效 节能 荧光 灯 , 灯 具 应 采取 分 区 、 分 组 
的 控制 措施 。 室 内 照度 标准 值 宜 为 500 lx, 照 明 均 匀 度 不 应 小 于 0.7, 应 采取 措施 减少 作业 面 上 的 光 幕 
反射 和 反射 有 眩光。 

7. 10.9 监控 中 心 /安防 专用 设备 间 的 供电 应 符合 GB/T 15408 的 相关 规定 ; 防 雷 和 接地 应 满足 人 身 安 
全 和 电子 信息 系统 正常 运行 的 要 求 , 并 应 符合 GB 50343 和 GA/T 670 的 相关 规定 。 

7. 10. 10 ”监控 中 心 /安防 专用 设备 间 的 设备 布置 应 满足 机 房管 理 、 人 员 操 作 和 安全 、 设 备 和 物料 运输 、 
设备 散热 .安装 和 维护 的 要 求 。 用 于 搬运 设备 的 通道 净 宽 应 不 小 于 1. 5 ms; 面对面 布置 的 机 柜 或 机 架 正 
面 之 间 的 距离 不 宜 小 于 1. 2 m; 背 对 背 布 置 的 机 柜 或 机 架 背 面 之 冯 的 距离 不 宜 小 于 1 πι, 

7. 10. 11 当 需 要 在 机 柜 或 机 架 背 面 、 侧 面 维 修 测试 时 ,机 柜 缘 面 . 侧 面 与 墙 之 间 的 距离 应 不 小 于 0. 8 πι; 
设备 维修 测试 在 正面 即 可 完成 时 ,机 架 或 机 械 可 以 贴 墙 安 装 ,但 应 采取 有 利于 设备 散热 的 措施 。 

7. 10. 12 ”监控 中 心 /安防 专用 设备 间 的 布线 .进出 线 端 口 的 设置 、 安 装 等 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3. 11 
的 相关 规定 。 线 槽 、 线 管 应 完全 封闭 ,机 架 、 机 柜 、 操 作 台 等 除 散 热 孔 、 进 线 孔 外 应 完全 封闭 。 

7. 10. 13 监控 中 心 不 宜 设置 高 噪声 的 设备 。 当 必须 设置 时 ,应 采取 有 效 的 隔 声 措施 。 

7. 10. 14 监控 中 心 / 安 防 专 用 设备 间 应 采取 防 鼠 害 和 防虫 害 措施 。 


8 博物馆 安 全 防范 系统 要 求 


8.1 一 级 风险 
8. 1. 1 人 力 防范 要 求 


8. 1. 1. 1 人 力 防 范 应 符合 第 5 章 的 规定 。 

8. 1. 1.2 应 配备 专职 安全 保卫 人 员 , 并 将 安全 保卫 机 构 的 设置 和 人 员 的 配备 情况 报 主管 部 门 备案 。 

8. 1. 1.3 博物 馆 应 由 专职 安全 保卫 人 员 巡 查 ,详细 记录 巡查 情况 ,并 对 发 现 的 隐患 和 问题 及 时 处 置 。 
8.1.1.4 重要 区 域 /部 位 应 由 专职 安全 保卫 人 员 进 行 重点 保护 ;藏品 出 /入 库 、 展 厅 布 展期 间 , 应 由 专职 
安全 保卫 人 员 进 行 重点 保护 。 

8. 1. 1.5 技术 防范 系统 应 配备 专职 系统 管理 人 员 。 监 探 中心 及 应 配备 专职 值班 人 员 , 应 确保 每 周 ΤΧ24 Ἡ 
有 人 员 值守 。 | 

8.1.1.6 安全 防范 处 警 响 应 时 间 应 不 大 于 3 min。 


8. 1.2 实体 防范 要 求 


8. 1.2.1 实体 防范 应 符合 第 6 章 的 规定 ,并 满足 JGJ 66 的 要 求 。 

8. 1.2.2 藏品 纯 运 交 接 区 应 设置 具有 防盗 功能 的 实体 防护 设施 。 

8. 1.2.3 藏品 库 区 的 总 库 门 应 安装 具有 防盗 .防火 、 防 烟 、 防 水 等 功能 的 安全 门 , 其 中 防盗 能 力 应 不 低 
于 GB 17565 一 2007 规定 的 甲 级 防盗 安全 级 别 。 

8.1.2.4 监控 中 心 /安防 专用 设备 间 的 门 、 窗 应 设置 实体 防范 设施 。 监 探 中 心 /安防 专用 设备 间 应 安装 
防盗 安全 门 ,防盗 安全 门 的 防护 能 力 应 不 低 于 GB 17565 一 2007 规定 的 甲 级 防盗 安全 级 别 。 


8.1.3 技术 防范 要 求 


8. 1.3.1 博物 馆 外 周 界 的 防护 应 满足 下 列 要 求 - 
α) 博物馆 外 周 界 应 设置 人 侵 探 测 装置 和 视频 安防 监控 装置 ,可 设置 声音 复核 装置 ; 
b) 博物 馆 外 周 界 出 人 口 应 设置 视频 安防 监控 装置 ; 
11 
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ς) 
8. 1.3.2 

8) 

b) 


ς) 
4) 
ε) 


5, 1.5. 8 


8. 1.3.4 


8. 1.5.8 


8. 1. 5. 6 


8 1.3.2 
8) 
b) 
12 


博物 馆 外 周 界 应 设置 电子 巡查 装置 。 

公众 服务 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 ， 

公众 服务 区 包括 公共 活动 区 、 服 务 设施 .教育 用 房 、 停 车 库 ( 场 ) 等 区 域 ; 

公众 服务 区 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,对 人 流 、 物 流 、 车 流 进 行 有 效 的 视频 探测 与 监视 , 宜 设 
置 入 侵 报 警 装置 和 声音 复核 装置 ; 

公众 服务 区 对 外 开放 的 主人 口 宜 设 置 防爆 安全 检查 装置 ; 

停车 库 ( 场 ) 宜 设置 对 车 辆 进行 监控 和 管理 的 电子 系统 ,并 符合 GA/T 761 的 相关 要 求 ; 

公共 活动 区 、 停 车 库 ( 场 )、 公 众 服务 区 的 主要 通道 及 其 他 需 安全 保卫 人 员 巡 查 的 部 位 应 设置 电 
子 巡 查 装 置 。 

陈列 展览 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

陈列 展览 区 包括 常设 展厅 、 临 时 展厅 及 室外 展区 等 。 展 陈 文 物 的 中 央 大 厅 视 为 展厅 。 

陈列 展览 区 建筑 物 外 周 界 或 室内 周 界 应 设置 人 侵 探 测 装 置 和 /或 视频 安防 监控 装置 , 宜 设 置 声 
音 复 核 装置 。 

展厅 的 门 、 窗 、 管 道口 ,布展 通道 等 应 设置 人 侵 探 测 装置 。 

陈列 展览 区 的 参观 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,应 能 对 人 员 的 活动 情况 进行 有 效 的 视频 探 
测 与 监视 。 

展厅 内 重要 区 域 /部 位 应 设置 入 侵 探测 .视频 安防 监控 和 声音 复核 装置 。 

依 贵 藏品 展柜 内 应 设置 人 侵 探 测 装 置 , 展 柜 的 布置 区 域 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 重 要 展品 
无 展柜 保护 、 直 接 展 陈 时 ,应 设置 技术 防范 装置 ,并 具有 现场 声 、 光 警示 功能 。 

出 人 口 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 重 要 出 人 口 应 设置 出 人 口 控 制 装置 。 

室外 展区 应 设置 入 侵 探测 和 /或 视频 安防 监控 装置 , 宜 具 有 现场 声 . 光 警 示 功 能 。 

室外 重要 展品 应 设置 人 侵 探 测 .视频 安防 监控 装置 , 宜 设 置 声音 复核 装置 。 

重要 区 域 /部 位 设置 的 视频 安防 监控 装置 , 宜 具 有 智能 视频 功能 。 

陈列 展览 区 应 设置 有 线 紧 急 报 警 ` 有 线 对 讲 等 装置 。 安 全 保卫 人 员 宜 随身 配备 内 部 无 线 紧 急 
报警 装置 。 

藏 /展品 外 运 交接 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

藏 /展品 印 运 交接 区 应 设 为 禁区 ; 

藏 /展品 印 运 交接 区 宜 设 置 周 界 人 侵 探 测 装置 ; 

藏 /展品 印 运 交接 区 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,应 能 清晰 、 完 整地 监控 藏 /展品 装 印 、 交 接 的 全 
过 程 ; 

藏 /展品 鲫 运 交接 区 应 设置 有 线 紧急 报警 有 线 对 讲 .声音 复核 等 装置 。 

藏 /展品 运输 通道 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

宜 根 据 博 物 馆 建筑 结构 ,结合 藏品 库房 . 藏 / 展 品 钾 运 交 接 区 .陈列 展览 区 的 分 布 情况 ,设置 藏 / 
展品 运输 通道 ; 

藏 /展品 运输 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,对 藏 /展品 的 运输 过 程 进 行 全 程 跟踪 监控 。 
藏品 保护 技术 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

藏品 保护 技术 区 包括 藏品 整理 清洗、 消毒 .干燥 、 试 验 、 修 复 .摄影 .鉴赏 等 区 域 /部 位 ; 

出 入 口 宜 设置 视频 安防 监 挖 和 出 入 口 控制 装置 ; 

门 . 窗 和 管道 口 应 设置 人 侵 探 测 装置 ，; 

室内 应 设置 人 侵 探 测 、 紧 急 报 警 和 视频 安防 监控 装置 , 宜 设置 声音 复核 装置 。 

藏品 库 区 /库房 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

藏品 库 区 /库房 应 设 为 禁区 。 

库 区 /库房 外 周 界 、 室 内 周 界 应 设置 人 侵 探 测 装置 和 视频 安防 监控 装置 , 宜 设置 声音 复核 装置 。 
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c) ”藏品 库房 的 门 、 窗 和 管道 口 应 设置 人 侵 探 测 装 置 。 

d) 藏品 库 区 /库房 通道 内 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,对 藏品 的 运输 过 程 进行 全 程 跟踪 监控 。 

ε) ”藏品 库房 内 应 设置 人 侵 探 测 .视频 安防 监控 和 声音 复核 装置 。 

Ὁ 出 人口 应 设置 视频 安防 监控 .出 人 口 控制 等 装置 。 出 人 口 控制 系统 宜 具 有 防 胁迫 、 防 尾随 、 关 
门 提示 等 功能 。 藏 品 库 区 主 出 人口 .存放 珍贵 藏品 库房 的 出 入 口 控制 识 读 装置 宜 采 用 生物 特 
征 识别 技术 , 宜 采 用 双向 验证 。 

g) 藏品 库房 与 外 界 相 邻 的 墙 体 ` 天 花 板 地板 等 应 设置 人 侵 探 测 装 置 ; 与 内 部 公共 区 域 相 邻 的 墙 
体 、 天 花 板 .地板 等 宜 设 置信 侵 探测 装置 。 人 侵 探 测 装 置 应 能 对 援 . 控 ,. 凿 、 磺 、 销 .爆破 等 行为 
进行 有 效 探测 。 

h) 藏品 库 区 /库房 应 设置 有 线 紧 急 报 警 和 有 线 对 讲 等 装置 。 

8. 1.3.8 重要 机 房 、. 强 /弱电 间 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) ”重要 机 房 、 强 /弱电 间 应 设置 人 侵 探测 装置 , 宜 设 置 视频 安防 监控 装置 ; 
b) 重要 机 房 出 入口 应 设置 出 人 口 控制 装置 , 强 / 弱 电 间 出 人 口 宜 设置 出 人 口 控 制 装置 。 
8. 1.3.9 业务 与 科研 区 ,行政 管理 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a)” 宜 设置 视频 安防 监控 、 人 入 侵 探 测 装置 ，; 
b) ”重要 区 域 /部 位 应 设置 视频 安防 监 挖 和 入 侵 探 测 装 置 , 宜 设置 出 人口 控制 装置 。 
.3.10 ”监控 中 心 /安防 专用 设备 间 应 满足 下 列 要 求 : 
a) ”监控 中 心 /安防 专用 设备 间 应 符合 7. 10 的 规定 。 
b) 监控 中 心 宜 设置 专用 的 设备 间 、 卫 生 间 、 休 息 间 。 单 独 设置 的 安防 专用 设备 间 应 设 为 禁区 。 
c) ”监控 中 心 /安防 专用 设备 间 应 设置 出 入 口 控 制 装置 , 宜 具 有 防 胁迫 、 防 尾随 、 关 门 提示 等 功能 。 
d) ”监控 中 心 /安防 专用 设备 间 室 内 、 室 外 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 
e) ”监控 中 心 出 人 口 宜 设置 可 视 对 讲 装置 。 


8.2 二 级 风险 
8.2.1 人 力 防范 要 求 


8.2.1.1 人 力 防 范 应 符合 第 5 章 的 规定 。 

8.2.1.2 博物 馆 应 由 专职 安全 保卫 人 员 巡 查 ,详细 记录 巡查 情况 ,并 对 发 现 的 隐患 和 问题 及 时 处 置 。 
8.2.1.3 重要 区 域 /部 位 应 由 专职 安全 保卫 人 员 进 行 重点 保护 ;藏品 出 /人 库 、. 展 厅 布 展期 间 ,应 由 专职 
安全 保卫 人 员 进 行 重 点 保护 。 

8.2.1.4 监控 中 心 应 配备 专职 值班 人 员 ,应 确保 每 周 7X24 h 有 人 员 值守 。 

8.2.1.5 安全 防范 处 警 啊 应 时 间 应 不 大 于 3 min。 


8.22 实体 防范 要 求 


8.2.2.1 实体 防范 应 符合 第 6 章 的 规定 ,并 满足 JGJ 66 的 要 求 。 

8.2.2.2 藏品 印 运 交接 区 应 设置 具有 防盗 功能 的 实体 防护 设施 。 

8.2.2.3 藏品 库 区 的 总 库 门 应 安装 防盗 安全 门 ,其 防护 能 力 应 不 低 于 GB 17565 一 2007 规定 的 甲 级 防 
盗 安全 级 别 。 

8.2.2.4 监控 中 心 的 门窗 和 管道 口 应 设置 实体 防范 设施 。 监 控 中 心 应 安装 防盗 安全 门 ,防盗 安 全 门 
的 防护 能 力 应 不 低 于 GB 17565 一 2007 规定 的 乙 级 防盗 安全 级 别 。 
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8.2.3 技术 防范 要 求 
8.2.3.1 博物 馆 外 周 界 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
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8) 
b) 
ϱ) 
8.2.3. 2 
8) 
b) 


ϱ) 
ὦ) 


δ. ἕ. ὃ, ἃ 


8. 2. 3. 4 


8. δ. 5,9 


8. 2. 3. 6 


8. 2. 3. 7 


8, 2. 3, 8 


博物 馆 外 周 界 应 设置 人 侵 探测 装置 , 宜 设 置 视频 安防 监控 装置 ,可 设置 声音 复核 装置 ; 

博物 馆 外 周 界 出 入 口 应 设置 视频 安防 监控 装置 ; 

博物 馆 外 周 界 宜 设置 电子 巡查 装置 。 

公众 服务 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

公众 服务 区 包括 公共 活动 区 、 服 务 设施 、 教 育 用 房 ,停车 库 ( 场 ) 等 区 域 ; 

公众 服务 区 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,对 人 流 、 物 流 、 车 流 进行 有 效 的 视频 探测 与 监视 ,可 设 
置 人 侵 报 警 装 置 或 声音 复核 装置 ; 

停车 库 ( 场 ) 可 设置 对 车 辆 进行 监控 和 管理 的 电子 系统 ,并 符合 GA/T 761 的 相关 要 求 ，; 

公共 活动 区 、 停 车 库 ( 场 ) .公众 服务 区 的 主要 通道 及 其 他 需 安全 保卫 人 员 近 查 的 部 位 宜 设 置 
电子 巡查 装置 。 

陈列 展览 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 ; 

陈列 展览 区 的 防护 应 符合 8. 1. 3. 3a) --1) 、.h) 一 iD 的 规定 。 

出 人 口 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 重 要 出 人 口 宜 设 置 出 人 口 控制 装置 。 

展厅 / 展 室 内 应 根据 展 陈 情况 合理 设置 人 侵 探 测 、 视 频 安 防 监控 、 有 线 紧急 报警 等 装置 , 宜 设 置 
有 线 对 讲 和 声音 复核 等 装置 。 视 频 监 控 图 像 应 能 清晰 地 显示 人 员 的 活动 情况 。 

陈列 展览 区 应 设置 有 线 紧 急 报 警 装 置 , 宜 设置 有 线 对 讲 等 装置 。 

藏 /展品 印 运 交接 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

可 根据 建筑 物 结构 特点 和 藏 /展品 进出 管理 流程 ,设置 藏 /展品 印 运 交接 区 ; 

藏 /展品 外 运 交接 区 的 防护 应 符合 8. 1. 3. 4b) .ο) 的 规定 。 

藏 /展品 运输 通道 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

可 根据 博物 馆 建筑 结构 ,结合 藏品 库房 、 藏 /展品 和 印 运 交接 区 .陈列 展览 区 的 分 布 情况 ,设置 藏 / 
展品 运输 通道 ; 

藏 /展品 运输 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,对 藏 / 展 品 的 运输 过 程 进行 跟踪 监控 。 

藏品 保护 技术 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

藏品 保护 技术 区 包括 藏品 整理 清洗、 消毒 .于 燥 .试验 .修复 摄影、 鉴赏 等 区 域 /部 位 ; 

出 人 口 宜 设置 视频 安防 监控 装置 ; 

门 、 窗 和 管道 口 宜 设置 人 侵 探测 装置 ，; 

室内 宜 设置 人 侵 探 测 和 声音 复核 装置 ,重要 部 位 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 

藏品 库 区 /库房 的 防护 应 满足 下 列 要 求 ; 

藏品 库 区 /库房 防护 应 符合 8. 1. 3. 7a) 一 c) 的 规定 。 

藏品 库 区 /库房 通道 内 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,对 藏品 的 运输 过 程 进行 跟踪 监控 。 

藏品 库房 内 应 设置 人 侵 探 测 和 声音 复核 装置 , 宜 设 置 视频 安防 监控 装置 。 

出 人 口 应 设置 视频 安防 监控 出入口 控制 等 装置 。 藏 品 库 区 主 出 入 口 .存放 珍贵 藏品 库房 的 
出 入 口 控制 识 读 装 置 宜 采 用 双向 验证 。 

藏 如 库房 与 外 界 相 邻 的 墙 体 、 天 花 板 、 地 板 等 宜 设 置 人 侵 探 测 装 置 。 人 侵 探 测 装 置 应 能 对 所 
控 . 溺 、 砸 、 销 .爆破 等 行为 进行 有 效 探测 。 
藏品 库 区 /库房 应 设置 有 线 紧 急 报警 装置 , 宜 设 置 有 线 对 讲 装置 。 

重要 机 房 . 强 /弱电 间 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

重要 机 房 、 强 /弱电 间 宜 设置 人 侵 探测 装置 ; 

重要 机 房 出 入 口 宜 设置 出 入 口 控 制 装 置 和 /或 视频 安防 监控 装置 。 强 /弱电 间 出 入 口 宜 设 置 
视频 安防 监控 装置 。 

业务 与 科研 区 行政 管理 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

可 设置 视频 安防 监控 和 /或 人 侵 探测 装置 ; 








GB/T 16571 一 2012 


b) 重要 区 域 / 部 位 应 设置 视频 安防 监控 和 /或 人 侵 探测 装置 ,可 设置 出 人 口 控制 装置 。 
8.2.3.10 监控 中 心 应 满足 下 列 要 求 : 

a) 监控 中 心 应 符合 7. 10 的 规定 ; 

b) 监控 中 心 应 设置 出 人 口 控制 装置 ,可 设置 可 视 对 讲 装 置 ; 

c) ”监控 中 心室 内 、 室 外 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 


8.3 三 级 风险 
8.3.1 人 力 防 范 要 求 


8.3. 1.1 人 力 防 范 应 符合 第 5 章 的 起 
8.3.1.2 博物 馆 应 由 安全 保 栈 人员 巡 查 αὴ 
8. 3. 1.3 重要 部 位 应 网 陵 职 安 念 榨 同人 员 进 行 重 点 保护 ;藏品 
人 员 进 行 重点 保护 ， 
8.3.1.4 ”监控 电 色 应 柄 铭 值 班 人 员 , 应 确保 每 周 7X24 h 有 人 员 值 守 。 










入 情况 ,并 对 绞 吏 的 隐患 和 问题 及 时 处 置 。 
和 人 库 骤 厅 布 展期 间 , 应 由 安全 保卫 


















8. 3. 2. 3 村 防 淮安 全 由 ,防盗 安全 门 


8. 3. 3. 1 
8) 
ϱ) σ 
ο) 博物 量 外 周 时 可 设置 电子 巡查 装置 。 

8.3.3.2 公众 胜 攻 区 有 玖 防护 应 满足 下 列 要 求 : 

a) ”公众 服务 殉 和 包括 人 MM 些 活动 区 、 服 务 设施 等 区 域 ; 
Ὁ) 公众 服务 区 及 组 置 视 频 妾 防 监 探 装置 ,对 人 流 ,物流 
c) 公众 服务 区 内 需 安 输 保 卫 人 只 和 村 的 站 ΡῈ ΓΗ 
8.3.3.3 陈列 展览 区 的 防护 应 潢 和 sh 天 要 求 : 
a) ”陈列 展览 区 包括 常设 展厅 、 临 时 展厅 及 宇 外 展区 等 。 
b) ”陈列 展览 区 建筑 物 外 周 界 或 室内 周 界 宜 设置 人 侵 探 测 装置 和 /或 视频 安防 监控 装置 。 
ο) ”陈列 展览 区 的 出 入 口 及 参观 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,应 能 对 人 员 的 活动 情况 进行 有 效 
的 视频 探测 与 监视 。 
ἆ) 展厅/ 展 室 的 门 、 窗 、 管 道口 .布展 通道 等 应 设置 人 侵 探 测 装置 ;展厅 / 展 室 内 应 根据 展 陈 情况 
合理 设置 人 侵 探 测 .视频 安防 监控 .有 线 紧 急 报 警 等 装置 。 视 频 监控 图 像 应 能 清晰 地 显示 人 员 
的 活动 情况 。 
ϱ) 室外 重要 展品 应 设置 视频 安防 监控 装置 , 宜 设 置 声音 复核 装置 。 
8.3.3.4 藏品 库房 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 藏品 库房 应 设 为 禁区 。 
b) ”藏品 库房 外 周 界 、 室 内 周 界 应 设置 人 侵 探 测 装 置 和 /或 视频 安防 监控 装置 。 
ο) ”藏品 库房 的 门 、 窗 和 管道 口 应 设置 人 侵 探测 装置 ;藏品 库房 内 应 设置 人 侵 探 测 装 置 , 宜 设 置 声 
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音 复核 装置 ,重要 部 位 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 
d) ”重要 库房 家 设置 出 入口 控制 和 视频 安防 监控 装置 。 藏 品 库房 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 
8.3.3.5 监控 中 心 应 满足 下 列 要 求 ， 
a) ”监控 中 心 应 符合 7. 10 的 规定 ; 
Ὁ) ”监控 中 心 应 设置 出 入口 控制 装置 ,室内 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 


9 上 古 建筑 安全 防范 系统 要 求 


9.1 一 级 风险 
.1 人 力 防范 要 求 


.1.1 人力 防范 应 符合 第 5 章 的 规定 。 

.1.2 古 建 筑 应 由 专职 安全 保卫 人 员 巡 查 ,详细 记录 巡查 情况 ,并 对 发 现 的 隐患 和 问题 及 时 处 置 。 
.1.3 重要 区 域 /部 位 应 根据 安全 防范 需要 由 专职 安全 保卫 人 员 进 行 重点 保护 。 

«1.1.4. 技术 防范 系统 应 配备 专职 系统 管理 人 员 。 监 控 中 心 应 配备 专职 值班 人 员 , 应 确保 每 周 7X24 h 
有 人 员 值 守 。 

9.1.1.5 安全 防范 处 警 响应 时 间 由 建设 单位 根据 防范 区 域 面积 ` 现 场 环 境 . 交 通 状况 人员 配 置 等 实际 
情况 ,在 设计 任务 书 中 也 以 明确 。 


9.1.2 实体 防范 要 求 


9.1.2.1 实体 防范 应 符合 第 6 章 的 规定 。 

9.1.2.2 古 建 筑 的 周 界 应 结合 现场 环境 、 防 护 对 象 、 人 力 防 范 技术 防范 的 实际 情况 ,设置 实体 防范 
设施 。 

9.1.2.3 古 建 筑 的 重要 区 域 / 部 位 应 结合 建筑 物 结构 、 现 场 环 境 条 件 及 安全 防范 需要 ,设置 实体 防范 
设施 。 

9.1.3 技术 防范 要 求 


9. 1.3.1 古 建 筑 外 周 界 防 护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 十 建筑 外 周 界 应 设置 人 侵 探 测 和 视频 安防 监控 装置 , 宜 设 置 声音 复核 装置 ; 
Ὁ) 周 界 出 人 口 应 设置 视频 安防 监控 装置 ; 
ς) 古 建 筑 外 周 界 应 设置 电子 巡查 装置 。 
9.1.3.2 古 建筑 本 体 防 护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 视 频 安 防 监控 装置 应 根据 环境 条 件 和 建筑 格局 合理 设置 ,应 能 有 
效 对 古 建 筑 本 体 进 行 监视 。 
b) 古 建 筑 对 外 的 门 . 窗 、 管 道口 等 应 设置 人 侵 探 测 装 置 , 宜 设置 声音 复核 装置 。 
c) 可 设置 紧急 广播 系统 。 | 
9.1.3.3 区 域 /部 位 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : | 
a) ”上 古 建筑 作为 博物 馆 使 用 时 ,技术 防范 系统 应 符合 8. 1. 3. 2 一 8. 1. 3.9 的 要 求 ; | 
Ὁ) 有 点 灯 、 燃 香 等 活动 的 区 域 ,应 设置 视频 安防 监控 装置 和 电子 巡查 装置 ; 
ο) ”保存 有 壁画 .塑像 .碑刻 及 其 他 重要 文物 的 区 域 ,应 设置 人 侵 探 测 和 视频 安防 监控 装置 , 宜 设 置 
声音 复核 装置 ; 
d) ”上 古 建筑 作为 配套 服务 用 房 使 用 时 ,应 设置 视频 安防 监控 装置 , 除 对 古 建筑 本 体 进行 监视 外 ,还 
应 对 人 员 活 动情 况 进 行 有 效 的 视频 探测 与 监视 。 
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9.1.3.4 监控 中 心 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 监控 中 心 应 符合 7. 10 的 规定 。 
b) 监控 中 心 宜 结合 现场 情况 就 近 设 立 。 通 过 远程 控制 中 心 进行 管理 时 ,应 保证 信号 传输 的 有 效 
性 .安全 性 和 抗 干扰 性 能 。 
ο) 监控 中 心 应 设置 出 入口 控制 装置 ,室内 、 室 外 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 
d) 监控 中 心 出 人口 宣 设置 可 视 对 讲 装 置 。 
e) 监控 中 心 宜 设置 专用 的 设备 间 、 卫 生 间 、 休 息 间 。 
Ὁ 单独 设置 的 安防 专用 设备 间 应 设 为 禁区 。 应 设置 出 和 人口 控制 装置 ,室内 应 设置 视频 安防 监控 






装置 。 
9.2 二 级 风险 
9.2.1 人 力 防范 要 求 










受 置 实体 防范 


前 要 ,设置 实体 防范 


a) Ἡτ ΛΕ 15 ἘΒ 监控 此 草 。 周 雳 同时 设置 人 侵 探测 和 视频 
安防 监控 装置 时 
b) 周 界 出 信 口 应 设置 视 ΄ 
ο) ἨγΕΕ32| [5 5 Ἡ δὲ Ἐπ; ΓΒ ΠΕ ἜΒΗ 
9.2.3.2 十 建筑 本 体 防 护 应 满足 下 列 要 求 : 
α) 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 视 频 安 防 监控 装置 应 根据 环境 条 件 和 建筑 格局 合理 设置 ,应 能 有 
效 对 十 建筑 本 体 进 行 监视 。 
b) 古 建 筑 对 外 的 门 、 窗 .管道 口 等 宜 设 置 人 侵 探测 装置 。 
c) 可 设置 紧急 广播 系统 。 
9.2.3.3 区 域 / 部 位 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 上古 建筑 作为 博物 馆 使 用 时 ,技术 防范 系统 应 符合 8. 2. 3. 2 一 8. 2. 3. 9 的 要 求 ; 
b) ”有 点 灯 、 燃 香 等 活动 的 区 域 ,应 设置 视频 安防 监控 装置 , 宜 设置 电子 巡查 装置 ; 
ο) 保存 有 壁画 、 塑 像 \ 碑 刻 及 其 他 重要 文物 的 区 域 ,应 设置 人 侵 探 测 和 /或 视频 安防 监控 装置 ,可 
设置 声音 复核 装置 ; 
d) 上古 建筑 作为 配套 服务 用 房 使 用 时 , 宜 设 置 视频 安防 监控 装置 , 除 对 古 建筑 本 体 进行 监视 外 ,还 
应 对 人 员 活 动情 况 进 行 有 效 的 视频 探测 与 监视 。 
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9.2.3.4 监控 中 心 应 满足 下 列 要 求 ，; 
α) 监控 中 心 应 符合 9. 1. 3. 4a) 一 c) 的 规定 ; 
b) 监控 中 心 出 入口 可 设置 可 视 对 讲 装 置 。 





9.3 三 级 风险 

9.3.1 人 力 防范 要 求 

9.3. 1.1 人 力 防 范 应 符合 第 5 章 的 规定 。 

9.3.1.2 证 建筑 应 由 安全 保卫 人 员 巡 查 ,详细 记录 巡查 情况 ,并 对 发 现 的 隐患 和 问题 及 时 处 置 。 

9.3.1.3 重要 区 域 /部 位 应 根据 安全 防范 需要 由 安全 保卫 人 员 进 行 重点 保护 。 | 
9.3.1.4 监控 中 心 应 配备 值班 人 员 ,应 确保 每 周 7X24 h 有 人 员 值守 。 | 
9.3.1.5 安全 防范 处 警 响应 时 间 由 建设 单位 根据 防范 区 域 面积 ,现场 环境 .交通 状况 ,人员 配 置 等 实际 


情况 ,在 设计 任务 书 中 予以 明确 。 
9.3.2 实体 防范 要 求 


9.3.2.1 实体 防范 应 符合 第 6 章 的 规定 。 
9.3.2.2 古 建 筑 的 重要 区 域 /部 位 宜 结合 建筑 物 结构 、 现 场 环 境 条 件 及 安全 防范 需要 ,设置 实体 防范 
设施 。 


9.3.3 技术 防范 要 求 


9.3.3.1 上古 建筑 外 周 界 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) ”上 古 建 筑 外 周 界 可 设置 人 侵 探 测 装 置 和 /或 视频 安防 监控 装置 。 周 界 同时 设置 人 侵 探测 和 视频 
安防 监控 装置 时 ,应 具备 联动 功能 
b) 周 界 出 入 口 宜 设 置 视频 安防 监控 装置 。 
ο) 上古 建筑 外 周 界 可 设置 电子 巡查 装置 。 
9.3.3.2 十 建筑 本 体 防护 应 满足 下 列 要 求 ， 
a) “应 设置 视频 安防 监控 装置 。 视 频 安 防 监控 装置 应 根据 环境 条 件 和 建筑 格局 合理 设置 ,应 能 有 
效 对 古 建筑 本 体 进行 监视 。 
b) ”上古 建筑 对 外 的 门 、 窗 、 管 道口 等 可 设置 人 侵 探 测 装 置 。 
9.3.3.3 区 域 / 部 位 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
α) ”上 古 建筑 作为 博物 馆 使 用 时 ,技术 防范 系统 应 符合 8. 3. 3. 2 一 8. 3. 3. 4 的 要 求 ; 
b) 有 点 灯 、 燃 香 等 活动 的 区 域 ,应 设置 视频 安防 监控 装置 ,可 设置 电子 巡查 装置 ; 
c) “保存 有 壁画 、 塑 像 、 碑 刻 及 其 他 重要 文物 的 区 域 , 宜 设置 人 侵 探测 和 /或 视频 安防 监控 装置 ; 
d) 十 建筑 作为 配套 服务 用 房 使 用 时 , 宜 设 置 视频 安防 监控 装置 , 除 对 古 建 筑 本 体 进 行 监视 外 ,还 | 
应 对 人 员 活 动情 况 进行 有 效 的 视频 探测 与 监视 。 | 
9.3.3.4 监控 中 心 应 满足 下 列 要 求 ， 
a) 监控 中 心 应 符合 9. 1. 3. Δα).Ὦ) 的 规定 ; | 
b) ”监控 中 心 应 设置 出 入 口 控制 装置 ,室内 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 


10 石窟 寺 和 石刻 安全 防范 系统 要 求 | 


10.1 一 级 风险 
10.1.1 人力 防 范 要 求 
10. 1.1. 1 人力 防范 应 符合 第 5 章 的 规定 。 
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10.1.1.2 石室 夺 和 石刻 周 界 . 公 众 服务 区 及 陈列 展示 区 应 由 专职 安全 保卫 人 员 巡 查 ,详细 记录 巡查 情 
况 ,并 对 发 现 的 隐患 和 问题 及 时 处 置 。 

10. 1.1.3 重要 区 域 /部 位 应 由 专职 安全 保卫 人 员 进 行 重点 保护 。 

10. 1. 1.4 技术 防范 系统 应 配备 专职 系统 管理 人 员 。 监 控 中 心 应 配备 专职 值班 人 员 ,应 确保 每 周 7 义 
24 h 有 人 员 值 守 。 

10.1.1.5 安全 防范 处 警 响应 时 间 由 建设 单位 根据 防范 区 域 面积 、 现 场 环境 .交通 状况 ,人员 配 置 等 实 
际 情况 ,在 设计 任务 书 中 予以 明确 。 


10. 1.2 实体 防范 要 求 


10. 1.2.1 实体 防范 应 符合 第 6 章 的 规定 。 

10.1.2.2 石窟 寺 和 石刻 周 界 应 结合 现场 环境 、 防 护 对 象 、 人 力 防 范 .技术 防范 的 实际 情况 ,设置 实体 防 
范 设施 。 

10. 1.2.3 出 人口 应 设置 实体 防范 设施 。 

10. 1.2. 4 参观 通道 宜 设 置 与 防护 对 象 分 隔 的 实体 隔离 设施 。 

10.1.2.5 洞窟 的 门 、 窗 户 、 通 风口 等 应 设置 实体 防范 设施 。 对 外 开放 洞 窒 内 的 塑像 ,壁画 及 其 他 展 陈 
文物 应 设置 实体 防范 设施 。 

10.1.2.6 田野 石刻 .小 型 摩崖 石刻 等 室外 石刻 ( 群 ) 宜 设置 实体 防范 设施 。 大 型 摩崖 石刻 ( 群 ) 应 在 易 
于 攀 扑 ,易于 接触 到 防护 目标 的 区 域 或 部 位 设置 实体 防范 设施 。 


10. 1.3 技术 防范 要 求 


10.1.3.1 石 窗 寺 和 石刻 周 界 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) ”防护 目标 集中 的 石 帘 (石刻 ) 群 .重要 的 散 存 石 被 (石刻 ) 应 设置 周 界 人 侵 探 测 装 置 和 视频 安防 
监控 装置 ; 
ο) 周 界 出 入口 应 设置 视频 安防 监控 装置 ; 
c) ”石窟 寺 和 石刻 周 界 应 设置 电子 巡查 装置 。 
10. 1.3.2 公众 服务 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 公众 服务 区 的 防护 应 符合 8. 1. 3. 2 的 规定 ; 
b) ”根据 安全 防范 使 用 /管理 需要 , 宜 设置 紧急 广播 装置 ， 
ο ”有 点 灯 、 燃 香 等 活动 的 区 域 ,应 设置 视频 安防 监控 装置 和 电子 巡查 装置 。 
10. 1.3.3 参观 通道 的 防护 应 满足 下 列 要 求 ， 
a) 参观 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,应 能 对 通道 内 人 员 的 活动 进行 实时 监控 ; 
ϱ) 参观 通道 宜 设 置 声 音 复核 装置 ,可 设置 紧急 报警 .紧急 广播 ,对 讲 等 装置 。 
10. 1.3.4 洞 宣 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
α) 洞窟 的 门 .窗户 .通风 口 等 应 设置 人 侵 探 测 装 置 。 重 要 洞 富 的 门 宜 设 置 出 人 口 控制 装置 。 
b) 重要 洞 写 人 口 .甬道 及 重要 区 域 /部 位 宜 设 置 人 侵 探 测 .视频 安防 监控 .声音 复核 等 装置 ,但 不 
得 对 防护 对 象 造成 损伤 和 破坏 。 
c) 对 外 开放 的 重要 洞 富 内 应 设置 紧急 报警 和 对 讲 装置 。 
d) 重要 洞 富 外 应 设置 视频 安防 监控 装置 , 宜 设 置 人 侵 探测 装置 。 
10.1.3.5 石刻 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 石刻 宜 设 置 人 侵 探测 .视频 安防 监控 或 声音 复核 装置 ,但 不 得 对 防护 对 象 造 成 损伤 和 破坏 。 视 
频 图 像 宜 能 监视 石刻 的 全 貌 。 
) 应 在 石刻 周边 易于 攀 疏 .易于 接触 到 防护 对 象 的 区 域 或 部 位 设置 人 侵 探 测 .视频 安防 监控 装 
置 , 宜 设置 声音 复核 装置 。 


ο 
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10. 1.3.6 监控 中 心 应 符合 9. 1. 9.4 的 规定 。 
10.2 二 级 风险 
10. 2.1 人 力 防 范 要 求 


10. 2. 1. 1 人 力 防 范 应 符合 第 5 章 的 规定 。 

10.2.1.2 石窟 寺 和 石刻 周 界 .公众 服务 区 及 陈列 展示 区 应 由 安全 保卫 人 员 巡 查 , 应 详细 记录 巡查 情 
况 ,并 对 发 现 的 隐患 和 问题 及 时 处 置 。 

10.2.1.3 重要 区 域 /部 位 应 由 专职 安全 保卫 人 员 进 行 重 点 保护 。 

10.2.1.4 监控 中 心 应 配备 专职 值班 人 员 ,应 确保 每 周 7X24 h 有 人 员 值 守 。 

10.2.1.5 安全 防范 处 警 响应 时 间 由 建设 单位 根据 防范 区 域 面积 \ 现 场 环 境 、 交 通 状况 ,人员 配置 等 实 
际 情况 ,在 设计 任务 书 中 予以 明确 。 


10.2.2 实体 防范 要 求 


10. 2.2.1 实体 防范 应 符合 第 6 章 的 规定 。 
10.2.2.2 石窟 寺 和 石刻 周 界 宜 结合 现场 环境 、 防 护 对 象 、 人 力 防范 .技术 防范 的 实际 情况 ,设置 实体 防 
范 设施 。 

10.2.2.3 出 人 口 应 设置 实体 防范 设施 。 

10. 2.2.4 参观 通道 宜 设 置 与 防护 对 象 分 隔 的 实体 隔离 设施 。 

10.2.2.5 洞窟 的 门 、 窗户、 通风 口 等 宜 设 置 实体 防范 设施 。 对 外 开放 洞 宣 内 的 塑像 .壁画 及 其 他 展 陈 
文物 应 设置 实体 防范 设施 。 

10.2.2.6 田野 石刻 .小 型 摩崖 石刻 等 室外 石刻 ( 群 ) 宜 设置 实体 防范 设施 。 大 型 摩崖 石刻 ( 群 ) 宜 在 易 
于 攀 反 .易于 接触 到 防护 目标 的 区 域 或 部 位 设置 实体 防范 设施 。 


10.2.3 技术 防范 要 求 


10.2.3.1 石 写 村 和 石刻 周 界 防护 应 满足 下 列 要 求 
a) 防护 目标 集中 的 石窟 (石刻 ) 群 .重要 的 散 存 石 窜 (石刻 ) 宜 设置 周 界 人 侵 探 测 装置 和 /或 视频 安 
防 监控 装置 。 周 界 同 时 设置 入 侵 探 测 和 视频 安防 监控 装置 时 ,应 具备 联动 功能 。 
ϱ) 周 界 出 人 口 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 
ο 石 富 寺 和 石刻 周 界 宜 设 置 电子 巡查 装置 。 
10. 2. 3.2 公众 服务 区 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 公众 服务 区 的 防护 应 符合 8. 2. 3. 2 的 规定 ; 
Ὁ) 根据 安全 防范 使 用 /管理 需要 ,可 设置 紧急 广播 装置 ; 
ο) ”有 点 灯 、 燃 香 等 活动 的 区 域 , 应 设置 视频 安防 监控 装置 , 宜 设置 电子 巡查 装置 。 
10. 2. 3.3 参观 通道 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 参观 通道 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,应 能 对 通道 内 人 员 的 活动 进行 实时 监控 ; 
b) ”参观 通道 可 设置 声音 复核 .紧急 报警 等 装置 。 
10.2.3.4 洞 富 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 重要 洞窟 的 门 .窗户 .通风 口 等 应 设置 人 侵 探 测 装 置 ; 
b) 重要 洞窟 人 口 .甬道 及 重要 区 域 /部 位 可 设置 人 侵 探测 .声音 复核 或 视频 安防 监控 等 装置 ,但 
不 得 对 防护 对 象 造 成 损伤 和 破坏 ; 
ο) 对 外 开放 的 重要 洞 富 内 应 设置 紧急 报警 装置 , 宜 设 置 对 讲 装置 ; 
d) 重要 洞 宣 外 应 设置 视频 安防 监控 装置 , 宜 设置 人 侵 探 测 装置 。 
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10.2.3.5 石刻 的 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) 石刻 可 设置 人 侵 探测 、 视 频 安 防 监控 或 声音 复核 装置 ,但 不 得 对 防护 对 象 造 成 损伤 和 破坏 。 视 
频 图 像 宜 能 监视 石刻 的 全 貌 。 
b)” 宜 在 石刻 周边 易于 攀 息 ,易于 接触 到 防护 目标 的 区 域 或 部 位 设置 人 侵 探 测 、 视 频 安 防 监控 装 
置 ,可 设置 声音 复核 装置 。 
10.2.3.6 监控 中 心 应 符合 9. 2. 3.4 的 规定 。 


10.3 三 级 风险 
10.3.1 人 力 防 范 要 求 


10. 3. 1. 1 人 力 防范 应 符合 第 5 章 的 规定 。 

10. 3. 1.2 石窟 寺 和 石刻 周 界 及 重要 区 域 /部 位 应 由 安全 保卫 人 员 巡 查 ,应 详细 记录 巡查 情况 ,并 对 发 
现 的 隐患 和 问题 及 时 处 置 。 

10.3. 1.3 重要 区 域 / 部 位 应 由 安全 保卫 人 员 进 行 重点 保护 。 

10.3.1.4 监控 中 心 应 配备 值班 人 员 ,应 确保 每 周 7X24 h 有 人 员 值 守 。 

10.3.1.5 安全 防范 处 警 响 应 时 间 由 建设 单位 根据 防范 区 域 面积 .现场 环境 、 交 通 状 况 、 人 员 配 置 等 实 
际 情况 ,在 设计 任务 书 中 予以 明确 。 


10.3.2 实体 防范 要 求 


10.3.2.1 实体 防范 应 符合 第 6 章 的 规定 。 

10.3.2.2 石窟 夺 和 石刻 周 界 可 结合 现场 环境 .防护 对 象 、 人 力 防 范 .技术 防范 的 实际 情况 ,设置 实体 防 
范 设施 。 需 要 重点 保护 的 洞 窒 、 室 外 石刻 宜 设 置 周 界 实体 防范 设施 。 

10. 3.2.3 洞窟 的 门 、 窗 户 .通风 口 等 可 设置 实体 防范 设施 。 对 外 开放 洞窟 内 的 塑像 .壁画 及 其 他 展 陈 
文物 宜 设 置 实体 防范 设施 。 

10.3.2.4 田野 石刻 .小 型 摩崖 石 刻 等 室外 石刻 ( 群 ) 可 设置 实体 防范 设施 。 大 型 摩 上 央 石 刻 ( 群 ) 可 在 易 
于 攀 息 ,易于 接触 到 防护 目标 的 区 域 或 部 位 设置 实体 防范 设施 .。 


10.3.3 技术 防范 要 求 


10.3. 3.1 石 究 寺 和 石刻 周 界 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) ”防护 目标 集中 的 石窟 (石刻 ) 群 ,重要 的 散 存 石 罕 ( 石 刻 ) 可 设置 周 界 入 侵 探 测 装置 和 /或 视频 安 
防 监控 装置 。 周 界 同时 设置 人 侵 探 测 和 视频 安防 监控 装置 时 ,应 具备 联动 功能 。 
b) 周 界 出 人 口 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 
c) 石窟 寺 和 石刻 周 界 可 设置 电子 巡查 装置 。 
10. 3.3.2 重要 区 域 /部 位 防护 应 满足 下 列 要 求 : 
a) ”重要 洞 罕 的 门 、 窗 户 、 通 风口 等 宜 设 置 人 侵 探 测 和 /或 声音 复核 装置 ,重要 洞 窗外 应 设置 视频 安 
防 监控 装置 ; 
b) 重要 的 室外 石刻 宜 设 置信 侵 探测 和 /或 视频 安防 监控 装置 ,可 设置 声音 复核 装置 ; 
c)， 可 设置 电子 巡查 装置 。 
10. 3.3.3 监控 中 心 应 符合 9. 3. 3. 4 的 规定 。 


11 古文 化 遗址 . 古 墓葬 安全 防范 系统 要 求 


11.1 基本 要 求 
11.1.1 上 古文 化 遗址 、 古 墓葬 应 根据 其 保护 范围 .环境 条 件 、 重 要 程度 等 ,配备 相应 的 安全 保卫 人 员 , 因 
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地 制 宜 地 建立 实体 防范 设施 ,设置 技术 防范 系统 。 
11. 1.2 古文 化 遗址 . 古 墓葬 的 周 界 应 依据 考古 资料 确定 。 实 体 防 范 设施 的 设立 .技术 防范 系统 的 设置 
均 应 充分 考虑 古文 化 遗址 、 古 墓葬 本 体 的 安全 ,不 得 对 古文 化 遗址 、 古 墓 芋 本 体 造成 损伤 和 破坏 。 


11.2 人力 防范 要 求 


11.2.1 人 力 防 范 应 符合 第 5 章 的 规定 。 

11.2.2 古文 化 遗址 . 古 幕 葬 应 由 安全 保卫 人 员 巡 查 ,详细 记录 巡查 情况 ,并 对 发 现 的 隐患 和 问题 及 时 
处 置 。 

11.2.3 重要 区 域 /部 位 应 由 专职 安全 保卫 人 员 进 行 重点 保护 。 

11.2.4 技术 防范 系统 宜 配 备 系统 管理 人 员 。 监 控 中 心 应 配备 值班 人 员 ,应 确保 每 周 7X24 h 有 人 员 
值守 。 

11.2.5 安全 防范 处 警 响应 时 间 由 建设 单位 根据 防范 区 域 面 积 、 现 场 环 境 、 交 通 状 况 、 人 员 配 置 等 实际 
情况 ,在 设计 任务 书 中 予以 明确 。 


11. 3 实体 防范 要 求 


11.3.1 实体 防范 应 符合 第 6 章 的 规定 。 
11.3.2 古文 化 遗址 .十 幕 匡 核 心 区 域 和 库房 及 其 他 陈列 .存放 文物 场所 ,应 结合 现场 环境 和 人 力 防 范 、 
技术 防范 的 条 件 , 设 置 实体 防范 设施 。 


11.4 技术 防范 要 求 


11.4.1 古文 化 遗址 . 古 墓葬 核心 区 域 和 库房 及 其 他 陈列 、 存 放 文 物 场 所 的 周 界 宜 设置 人 侵 探测 .视频 
安防 监控 ,声音 复核 .电子 巡查 等 装置 。 

11.4.2 周 界 出 入口 应 设置 视频 安防 监控 装置 。 

11.4.3 核心 区 域 应 设置 视频 安防 监控 装置 , 宜 设置 人 侵 探 测 .声音 复核 装置 。 用 于 地 下 文物 保护 的 人 
侵 探 测 装 置 应 能 可 靠 探测 援 、. 挖 . 瘦 、 砸 、 钻 .爆破 等 盗窃 .盗掘 行为 ,并 在 不 破坏 、 不 影响 防护 对 象 的 前 提 
下 尽 可 能 隐蔽 安装 。 

11.4.4 展 陈 区 域 应 根据 建 ( 构 ) 筑 物 特点 .展品 陈设 情况 等 ,参照 8. 2. 3. 3 的 规定 设置 技术 防范 系统 。 
11.4.5 文物 库房 及 其 他 存放 文物 场所 应 根据 建 ( 构 ) 筑 物 特 点 .藏品 情况 等 ,参照 8. 2. 3.7 的 规定 设置 
技术 防范 系统 。 

11.4.6 监控 中 心 应 符合 9. 2. 3.4 的 规定 。 


12 ”考古 发 掘 工地 安全 防范 系统 要 求 


12.1 基本 要 求 


12.1.1 按 计划 进行 的 主动 发 掘 工地 ,考古 发 掘 单位 应 事先 提出 保证 出 土 文物 和 重要 遗迹 安全 的 措施 。 
12.1.2 ”配合 经 济 建设 工程 的 考古 发 掘 及 抢救 性 发 据 工 地 ,应 根据 现场 情况 提出 保证 出 土 文物 和 重要 
遗迹 安全 的 措施 。 

12. 1.3 应 根据 现场 环境 条 件 和 考古 发 据 区 分 布 情况 ,确定 周 界 的 位 置 和 范围 ,并 设置 明显 的 隔离 警示 
标识 。 


12.2 人力 防范 要 求 


12. 2. 1 μον μα δν μα 设置 与 安全 保卫 任务 相 适 应 的 安全 保卫 机 构 。 
12.2.2 安全 保卫 人 员 的 配备 与 管理 应 符合 5. 3 的 规定 。 
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12.2.3 考古 发 掘 工地 的 文物 库房 应 配备 专职 的 安全 保卫 人 员 。 
12.3 实体 防范 要 求 


12.3.1 考古 发 据 工 地 宜 结合 现场 实际 情况 设置 实体 防范 设施 ,并 符合 第 6 章 的 规定 。 
12.3.2 ” 设 有 参观 通道 的 考古 发 掘 工地 , 宜 设 置 与 发 掘 区 完全 分 隔 的 实体 隔离 设施 。 
12.3.3 文物 库房 的 门窗 应 设置 实体 防范 设施 ,库房 门 应 安装 防盗 安全 门 。 


12.4 技术 防范 要 求 


12.4.1 具有 重要 价值 且 发 掘 工作 持续 时 间 较 括 哆 重要 考古 发 掘 工地 , 周 界 应 设置 人 侵 探测 和 视频 安 
防 监控 装置 , 宜 设置 现场 声 光 警 动 北 暂 。 周 界 防护 应 完整 封 用 和 留言 区 。 

12.4.2 周 界 和 人 侵 探 测 装 器 应 与 视频 加 防 叫 尺 、 加 及 并 明 晤 置 以 及 现 刀 声 光 警 示 装 置 联动 。 现 场 声 光 
警示 装置 的 声 压 应 不 JJ 100 4Ρ{Α) ,报警 持续 时 间 应 保持 到 探 牺 虽 确 认 自 情 后 自动 或 手动 解除 。 
12.4.3 考古 发 掘 扣 地 周 肾 的 出 入口 .应 设置 视频 安防 监控 装置 ,并 有 来 枉 出 人 检查 /验证 措施 。 

12.4.4 考古 发 据 区 旭 图 应 设置 视频 安防 监控 装置 ,对 发 掘 区 进行 完整 的 观 频 监 乏 和 图 像 记 录 。 
12.4.5 考古 上 发掘 较 内 重要 的 探 方 ( 沟 ) 宜 设置 视频 安防 监控 装置 ,对 发 掘 作 籽 过 程 电 重 要 遗物 的 起 取出 
μα ο ρα τής: ΒΙ 
12.4.6 ΞΕ μη Β.38Α 1. 
ἘΚ ἘΝ Εξ ΡΕ. 
12.4.7 考古 ; 
的 运送 过 程 实 ) 
12.4.8 对 外 
措施 。 参 观 通 壳 宜 设置 视 ; 

12. 4. 9 视频 : 出 入 好 控制 装置 。 库 房 内 
应 设置 入 侵 紧急 报 部 伪 应 误 虹 视频 安防 监控 
装置 ,应 与 人 赣 探 测 E& 
12.4.10 ”考古 验 气 本地 .文物 库房 宜 设 置 电子 巡查 装置 。 

12.4.11 考古 发 占 工 地 应 设置 监控 室 。 具 有 重要 价值 且 发 掘 工作 持续 上 
参照 9.1. 3.4 {ΠΡλ8ς Ἐ ΠΕΙ», 






























,各 在 诈 ( 门 ) 和 人口 处 设 


防 监 腔 装 鲁 ,对 出 土 遗 物 





取 昌 入 检查 /验证 





Ἐν 
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ή 录 A 
(资料 性 附录 ) 
设计 流程 及 设计 文件 编制 


A. 1 设计 流程 


A.1.1 安全 防范 系统 设计 应 按照 “编制 设计 任务 书 一 现场 勘察 一 初步 设计 -- 方案 论证 ~ 编制 施 
工 图 设计 (正式 设计 ) 文 件 ” 的 流程 进行 。 
A. 1.2 建设 单位 应 向 安全 防范 系统 设计 单位 提供 有 关 建 筑 概况 、 电 气 和 管 横路 由 等 资料 。 


A.2 设计 任务 书 的 编制 


A.2.1 安全 防范 系统 设计 前 ,建设 单位 应 根据 安全 防范 需求 ,提出 设计 任务 书 。 
A.2.2 设计 任务 书 应 包括 以 下 内 容 : 
a) ”任务 来 源 ; 
b) 政府 部 门 的 相关 规定 和 管理 要 求 ( 含 防护 对 象 的 风险 等 级 和 防护 级 别 ); 
c)” 建 设 单位 的 安全 管理 现状 与 要 求 ; 
d) 工程 项 目的 内 容 和 要 求 ( 包 括 功 能 需求 .性 能 指标 ,监控 中 心 要 求 .培训 和 维修 服务 等 ) ; 
e) 建设 工期 ; 
f) 工程 投资 控制 数额 及 资金 来 源 。 


A.3 现场 勘察 


A. 3.1 安全 防范 系统 设计 前 ,设计 单位 与 建设 单位 应 进行 现场 勘察 ,并 编制 现场 勘察 报告 。 
A.3.2 现场 勘察 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3. 2 的 规定 。 


A.4 初步 设计 文件 的 编制 


A.4.1 初步 设计 的 依据 应 包括 以 下 内 容 : 
a) ”相关 法 律 法 规 和 国家 现行 标准 ; 
Ὁ) 工程 建设 单位 或 其 主管 部 门 的 有 关 管 理 规定 ; 
c) 设计 任务 书 ; 
d) ”现场 勘察 报告 .相关 图 纸 及 资料 。 

A.4.2 初步 设计 应 包括 以 下 内 容 : 
α) ”建设 单位 的 需求 分 析 与 工程 设计 的 总 体 构思 ( 含 防护 体系 的 构架 和 系统 配置 ); 
Ὁ) 防护 区 域 的 划分 .前 端 设备 的 布设 与 选 型 ; 
c) 中 心 设 备 ( 包 括 控制 主机 、 显 示 设 备 、. 记 录 设 备 等 ) 的 选 型 ; 
d) 信和 号 的 传输 方式 .路 由 及 管线 敷设 说 明 ; 
e) ”监控 中 心 的 选 址 、 面 积 、 温 湿度 、 照 明 等 要 求 和 设备 布局 ; 
Ὁ 系统 安全 性 .可靠 性 .电磁 兼容 性 、 环 境 适应 性 等 的 说 明 ; 
g) ”系统 供电 、 防 雷 与 接地 的 说 明 ; 





h) 
1) 
1) 
k) 
Α. 4. 3 
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各 子 系统 的 接口 关系 (如 联动 .集成 方式 等 ); 

系统 建成 后 的 预期 效果 说 明和 系统 扩展 性 的 考虑 ; 

对 人 防 、 物 防 的 要 求 和 建议 ; 

售后 服务 与 技术 培训 的 承诺 。 
初步 设计 文件 应 包括 设计 说 明 ,\ 设 计 图 纸 、 主 要 设备 材料 清单 、 工 程 概 算 书 及 主要 设备 材料 的 


检验 报告 或 认证 证 书 。 


Α. 4. 4 
8) 
Ὁ) 
ς) 


d) 


h) 
1) 


初步 设计 文件 的 编制 应 包括 以 下 内 容 : | 

设计 说 明 应 包括 工程 项 目 概 述 、 布 防 策略 .系统 配置 及 其 他 必要 的 说 明 。 
设计 图 纸 应 包括 系统 图 、 平 面 图 、 监 控 蝶 心 布局 示意 图 及 必要 说 明 。 
设计 图 纸 应 符合 以 下 
1) 图 纸 应 符 ὃς ἠ ΕΛ 1Η ΗΕΗ ΗΛ ΛΕ ΗΕ 半生 应 准确 .规范 ,应 有 相关 人 员 签 







3) 
4) 其 他 必要 的 说 明 ο 

主要 设备 材料 清单 应 包括 设备 材料 名 称 、 规 格 .数量 等 。 

按照 工程 内 容 ,根据 GA/T Το 等 国家 现行 相关 标准 的 规定 ,编制 工程 概算 书 。 


A.5 方案 论证 


A.5.1 


工程 项 目 完成 初步 设计 后 ,应 由 建设 单位 组 织 相关 人 员 对 安全 防范 系统 工程 初步 设计 进行 方 


A.5.2 方案 论证 应 提交 以 下 资料 : 


a) 
b) 
c) 


设计 任务 书 ; 
现场 勘察 报告 ; 
初步 设计 文件 ; 
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d) 
A.5.3 
a) 
b 
ϱ) 
d 
6) 


ἂν 


ο 


Α. 5. 4 


主要 设备 材料 的 型 号 .生产 厂家 、 检 验 报告 或 认证 证 书 。 

方案 论证 应 包括 以 下 内 容 : 

系统 设计 内 容 是 否 符合 风险 等 级 .防护 级 别 及 设计 任务 书 的 要 求 ; 

系统 设计 的 总 体 构 思 是 否 合理 ; 

设备 选 型 是 否 满足 现场 适应 性 、 可 靠 性 的 要 求 ; 

系统 设备 配置 和 监控 中 心 的 设置 是 否 符合 防护 级 别 的 要 求 ; 

信和 号 传输 方式 .路 由 和 管线 敷设 方案 是 否 合理 ; 

系统 安全 性 .可靠 性 .电磁 兼容 性 、 环 境 适应 性 是 否 符合 相关 标准 的 规定 ; 
系统 供电 、 防 雷 与 接地 是 否 满足 相关 规定 和 使 用 要 求 ; 

系统 的 可 扩展 性 .接口 方式 是 否 满足 使 用 要 求 ; 

初步 设计 文件 是 否 符合 A. 4.3 和 A.4.4 的 规定 ; 

建设 工期 是 否 符合 工程 现场 的 实际 情况 和 满足 建设 单位 的 要 求 ; 
工程 概算 是 否 合理 ; 

售后 服务 承诺 和 技术 培训 内 容 是 否 可 行 。 

方案 论证 应 对 A. 5. 3 的 内 容 做 出 评价 ,形成 结论 (通过 、 基 本 通过 \ 不 通过 ) ,提出 整改 意见 ,并 


经 建设 单位 确认 。 


A.6 施工 图 设计 (正式 设计 ) 文 件 的 编制 


A. 6.1 
a) 
b) 

Α. 6. 2 

Α. 6. 3 
8) 


by) 
c) 


d) 


e) 
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施工 图 设计 文件 编制 的 依据 应 包括 以 下 内 容 : 

初步 设计 文件 ; 

方案 论证 中 提出 的 整改 意见 和 设计 单位 所 做 出 的 并 经 建设 单位 确认 的 整改 措施 。 

施工 图 设计 文件 应 包括 设计 说 明 .设计 图 纸 .主要 设备 材料 清单 和 工程 预算 书 。 

施工 图 设计 文件 的 编制 应 符合 以 下 规定 : 

施工 图 设计 说 明 应 对 初步 设计 说 明 进 行 修 改 、 补 充 、 完 善 , 包 括 设 备 材 料 的 施工 工艺 说 明 ,管线 

敷设 说 明 等 ,并 落实 整改 措施 ; 

施工 图 纸 应 包括 系统 图 .平面 图 ,监控 中 心 布 局 图 及 必要 说 明 ,应 符合 Α. 4. 4c) 的 规定 ; 

系统 图 应 在 A. 4. 4d) 的 基础 上 ,充实 系统 配置 的 详细 内 容 ( 如 立 管 图 等 ) ,标注 设备 数量 ,补充 

设备 接线 图 ,完善 系统 内 的 供电 设计 等 ; 

平面 图 应 包括 以 下 内 容 : 

1) 前 端 设备 布防 图 应 正确 标明 设备 安装 位 置 、 安 装 方式 和 设备 编号 等 ,并 列 出 设备 统计 表 ; 

2) 前 端 设备 布防 图 可 根据 需要 提供 安装 说 明和 安装 大 样 图 ; 

3) 管线 敷设 图 应 标明 管线 的 甫 设 安装 方式 .型 号 路由、 数量 ,末端 出 线 盒 的 位 置 高 度 等 ;分 
线 箱 应 根据 需要 ,标明 线 缆 的 走向 .端子 号 ,并 根据 要 求 在 主干 线路 上 预 留 适当 数量 的 备 
用 线 费 ,并 列 出 材料 统计 表 ; 

4) 管线 敷设 图 可 根据 需要 提供 管 路 敷设 的 局 部 大 样 图 ; 

5) 其 他 必要 的 说 明 。 

监控 中 心 布局 图 应 包括 以 下 内 容 : 

1) ”监控 中 心 的 平面 图 应 标明 控制 台 和 显示 设备 柜 ( 墙 ) 的 位 置 、 外 形 尺寸 .边界 距离 等 ; 

2) ”根据 人 机 工程 学 原理 ,确定 控制 台 、 显 示 设 备 、 机 柜 以 及 相应 控制 设备 的 位 置 、 尺 寸 ，; 

3) ”根据 控制 台 、 显 示 设 备 柜 ( 墙 ) .设备 机 柜 及 操作 位 置 的 布置 ,标明 监控 中 心 内 管线 走向 、 开 
孔 位 置 ; 

4) 标明 设备 连 线 和 线 缆 的 编号 ; 
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5) 说 明 对 地 板 数 设 、 温 湿度 、 风 口 \ 灯 光 等 装修 


3 ι 
κ» -.--- ον νι μον ο 9 
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